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Kosztorys inwestorski roboty remontowe punkt podawczy WUP(poprawiony).PRDPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty remontowe i demontazowe w pom. punktu podawczego
1

d.1
Demontaż i zabezpieczenie elementów wyposażenia punktu podawczego folią
PE tj: lada podawcza , szafy,krzesła , podłoga

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 4-01
0354-08

Ostrozny demontaż ścianki działowej z drzwiami przesuwanymi szklanaymi. m2

2.00*2.94 m2 5.880
RAZEM 5.880

3
d.1

KNR 4-04
0404-06

Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek tynkowanych m2

2.00*2.94 m2 5.880
RAZEM 5.880

4
d.1

Zamówienia kontenera na odpady wraz z utylizacją. szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2 Roboty wykończeniowe dla punktu podawczego  wraz z pom. sąsiednim nr 30
5

d.2
KNR 4-01
0711-03

Naprawa po rozbiórce ściany z drzwiami przesuwanymi  - Uzupełnienie tynków
zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i
słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

(2.92+2.92+2.00)*1.5 m2 11.760
RAZEM 11.760

6
d.2

KNR 0-14
2010-05

Zamknięcie otworu po demontażu ścianki z drzwiami przesuwanymi.Ścianki
działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101

m2

(2.92*2.0) m2 5.840
RAZEM 5.840

7
d.2

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach m2

<ściana działowa po montażu>
(2.92*2.0)+(2.92*2.0) m2 11.680

RAZEM 11.680
8

d.2
KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach m2

(2.00*1.5) m2 3.000
RAZEM 3.000

9
d.2

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie sufitów i ścian - przygotowanie
do malowania.

m2

poz.10+poz.11 m2 60.439
RAZEM 60.439

10
d.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - sufity

m2

<pom. punktu podawczego>
(2.21*2.80) m2 6.188
<pom. sąsiednie pokój nr 30)
(2.60*2.07) m2 5.382
 
 

RAZEM 11.570
11

d.2
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami laeksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - ściany

m2

<pom. punktu podawczego>
(2.80+2.20+0.4+0.5+0.4)*2.92 m2 18.396
<pom sąsiednie nr 30>
(2.6+2.07+2.6+2.07)*2.92+(0.8+0.8)*2.0 m2 30.473

RAZEM 48.869
12

d.2
KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Montaż drzwi szklanych w pom podawczym. szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

13
d.2

KNR 2-02
1113-01

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu . Wykładzina dla
pom. o duzym natężeniu ruchu.
wg. opisu w projekcie bud - wyk.
Ułozenie na taśmach obustronnych przylepnych.

m2

(2.7*2.8) m2 7.560
RAZEM 7.560

14
d.2 kalk. własna

Listwy przypodłogowe z MDF .Wyk z płyt 18 mm .Wysokość 160 mm ,łaczenie
narozne poprzez gierowanie kantów.

m

(2.8+2.2)+2.07 m 7.070
RAZEM 7.070

15
d.2 kalk. własna

Wykonanie ustawienia umeblowania w pom. punktu podawczego kpl.

1 kpl. 1.000
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Kosztorys inwestorski roboty remontowe punkt podawczy WUP(poprawiony).PRDPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

16
d.2

KNR 4-01
1215-07

Mycie po robotach malarskich podłóg m2

(2.07*2.8) m2 5.796
RAZEM 5.796

3 Pozycja wariantowa-  Roboty remontowe-konserwacja obiektu dla pom Portierni
17

d.3
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - sufity

m2

<pom. Portiernia>
(2.21*2.80) m2 6.188
 
 

RAZEM 6.188
18

d.3
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami laeksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - ściany

m2

<Portiernia>
(2.80+2.20+0.4+0.5+0.4)*2.92 m2 18.396

RAZEM 18.396
19

d.3
NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie sufitów i ścian - przygotowanie
do malowania.

m2

poz.17+poz.18 m2 24.584
RAZEM 24.584

20
d.3

KNR-W 2-02
1022-01

Montaż drzwi szklanych w pom Portierni.Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

21
d.3

KNR 4-01
1215-07

Mycie po robotach malarskich podłóg m2

(2.07*2.8) m2 5.796
RAZEM 5.796
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