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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

NAZWA OPRACOWANIA: ,,Roboty remontowe dla adaptacji organizacyjnej punktu podawczego
w budynku Wojewédzkiego Urzedu Pracy w Szczecinie.”

OBIEKT: BUDYNEK UZYTKOWY

ADRES: UL.MICKIEWICZA 41 ,dz. nr 51, obreb 1023,

INWESTOR : Wojewodzki Urzad Pracy w Szczecinie,
ul. Mickiewicza 41, Szczecin,

WYKONAWCA: Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swiatek
Al. Wyzwolenia 8/7 ,70-552 Szczecin

OSWIADCZENIE. Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 o zmianie Ustawy Prawo Budowlane Dz. U. Nr 83 poz. 888
artykut 1 punkt 8 projektant oswiadcza, ze projekt budowlano - wykonawczy branzy budowlanej pn. ."Roboty
remontowe dla adaptacji organizacyjnej punktu podawczego w budynku Wojewoddzkiego Urzedu Pracy w Szczecinie,
ul. Mickiewicza 41, dziatka 51, obreb 1023, , zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej
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1. DANE OGOLNE

1.1. Obiekt: Budynek uzytkowy administracyjno - biurowy.

1.2. Adres obiektéw : UL. Mickiewicza , 51 obreb 1023

1.3. Inwestor: Wojewddzki Urzad Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza nr 41

1.4. Wykonawca projektu: Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swiatek, al. Wyzwolenia 8/7 ,70-552 Szczecin
Tel.692-49 88 88 , e-mail: tomasz.swiatek57@gmail.cim

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1. Zlecenie Inwestora — Zlecenie wykonania ustugi WUP/ z dnia08.11.2019

2.2. Wizje lokalne wykonane w m-cu listopad 2019 r, przez Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek,

2.3. Dokumentacja zdjeciowa wykonana przez Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swiatek,,

2.4 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wykonana przez Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swiatek,
2.5. ,Inwentaryzacja budowlana budynku przy ul. Mickiewicza 41” wykonana przez Pracownie Projektowg mgr inz.
Zbigniew Delecki , Szczecin , ul. Turkusowa 31/1- dokumentacja archiwalna Maj 1993 r,

2.8.0bowigzujgce normy budowlane i przepisy Prawa Budowlanego,

3. PODSTAWA PRAWNO - FORMALNE

3.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2010 r. , Dz. U. Nr

243, poz. 1623).

3.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r.)

3.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

3.4. Rozporzgdzenie MSWiIA z dnia 2.12.2015 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw.(Dz.U. Nr 2015, poz. 2117)

4. TECHNOLOGIA WYKONAWSTWA
Technologia wg. metod tradycyjnych budownictwa dla rob6t remontowych dla punktu podawczego WUP.
Metoda tradycyjna.

5. CEL | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dotyczgcy wykonania prac remontowych dla
wykonania adaptacji organizacyjnej punktu podawczego w budynku Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Szczecinie
przy ul. Mickiewicza nr 41.

W zwigzku z funkcjonowaniem organizacyjnym Wojewddzkiego Urzedu Pracy stwierdzono koniecznos¢ zamkniecia
pomieszczenia punktu podawczego od znajdujgcego sie w bezposrednim sasiedztwie pomieszczenia biurowego.
Ze wzgledu na poufnos¢ sktadanych dokumentow oraz transparentnos¢ czynnosci nalezy wykonac przedsiewziecie
organizacyjne , ktére uniemozliwi istnienie na zapleczu punktu podawczego osobnego pomieszczenia.

W tym celu nalezy zdemontowac¢ znajdujgcg sie w Scianie pomiedzy pomieszczeniami scianke szklang z drzwiami
przesuwanymi i zamknigecie otworu drzwiowego statg konstrukcjg tj: wykonanie zabudowy Scianki gipsowo-
kartonowej na stelazu stalowym.

Powyzsze umozliwi istnienie niezaleznego punktu podawczego dla Wojewoddzkiego Urzedu Pracy w Szczecinie.
Sasiednie pomieszczenie pozostanie pomieszczeniem biurowym , ktére jest skomunikowane z pomieszczeniami
Urzedu Pracy za pomocg istniejgcego otworu drzwiowego wraz ze skrzydtem drzwiowym do pomieszczenia Sali
szkoleniowe;.

5.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres prac adaptacyjnych :

e  roboty przygotowawcze,

demontaz skrzydia szklanego o wym: 2,00 x 2,16 m — drzwi przesuwanych oraz czesci nadprozowej z
prowadnicami (2,00 x 2,92),

roboty reperacji tynkarskich otworu po demontazu,

wykonanie zabudowy gipsowo-kartonowej otworu po zdemontowanych drzwiach przesuwanych,
roboty szpachlarskie dla scian i sufitow punktu podawczego,

montaz przegrod odgradzajgcych punkt podawczy od ogdélnodostepnego holu,

roboty malarskie Scian i sufitu punktu podawczego,

wykonanie doboru wyktadziny podiogowej wewngtrz punktu podawczego,

roboty porzadkowe,
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5.2. KWALIFIKACJA ROBOT REMONTOWYCH

Wykonanie zamkniecia otworu drzwiowego dla punktu podawczego :

e nie zmienia parametréw budynku tj: powierzchni i kubatury budynku.

e nie zachodzi zmiana konstrukcyjna

e nie zachodzi zmiana sposobu uzytkowania.
W zwigzku z powyzszym nalezy uznac , ze roboty remontowe wykonywane w ramach adaptacji punktu podawczego
nie wymagajg procedury zgtoszenia lub pozwolenia na budowe.
Podstawa prawna nowelizacja prawa budowlanego po 1 stycznia 2017 r wraz z aktualizacjami.
Wykonanie zgtoszenia wykonuije sie¢ na zyczenie Zamawiajgcego i ma na celu uzyskanie urzedowego
poswiadczenie dla planowanych i wykonywanych robaét.

6.0. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt budowlano - wykonawczy dotyczgcy wykonania prac remontowych biezgcej konserwagji dla budynku przy
ul. Mickiewicza 41 skfada sie

e czes¢ opisowa projektu budowlano - wykonawczego,

¢ dokumentacja zdjeciowa,

e  czes¢ graficzna programu projektu budowlano - wykonawczego ,

7. CHARAKTERYSTYKA POMIESZCZEN DO WYKONANIA ROBOT MODERNIZACYJNO - REMONTOWYCH

7.1.Pomieszczenie punktu podawczego

Punkt podawczy znajduje sie w holu na | parterze budynku Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Szczecinie.
Lokalizacja punktu podawczego (petnigcego role Kancelarii) znajduje sie po prawe;j stronie holu (kierunek bedac
przodem do punktu podawczego —wg. rys nr 1.

Punkt podawczy posiada otwarte wejscie w czesci bocznej pomiedzy $ciang Sali Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej a stupem holu .

Punkt podawczy posiada otwor drzwiowy zamykany skrzydtem przesuwanym $cianki szklanej stanowigcy wejscie do
sgsiedniego pomieszczenia biurowego.

Obecnie w sgsiednim pomieszczeniu znajdujg sie szafy biurowe z dokumentami.

Pomieszczenie sgsiednie jest skomunikowane z Salg Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
otworem drzwiowym zamykane skrzydtem drzwiowym o szerokosci b=0,90 m, h=2,00 m .

Wyposazenie punktu podawczego stanowi tukowy ,meblowy blat podawczy zaopatrzony w pétki wewnatrz na
dokumenty.

Oswietlenie punktu podawczego stanowig lampy o$wietleniowe umieszczone w suficie podwieszonym tak jak inne
pola holu WUP.

Punkt podawczy dodatkowo jest wyposazony w regat na dokumenty , ktéry znajduje sie w wnece Sciennej oraz w
konstrukc;ji stupa.

Malowanie $cian i sufitu punktu podawczego wykonane jest w kolorystyce holu WUP , posadzke stanowig ptytki
ceramiczne takze w kolorze i rozmiarze jak ptytki reszty powierzchni holu.

Sasiednie pomieszczenie biurowe skomunikowane z punktem podawczym jest typowym pomieszczeniem biurowym
wykonczonym jak inne pom biurowe.

Wyglad oraz wyposazenie obrazuje dokumentacja fotograficzna oraz rysunki inwentaryzacyjne czesci graficznej.

Widok na punkt podawczy (Kancelarie) Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Szczecinie
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Rzut poziomy punktu podawczego

Pomieszczenie sgsiednie biurowe .

Sciany i sufit jest tynkowany i malowany farbami emulsyjnymi. Posadzke stanowg plytki ceramiczne
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7.2. Dokumentacja zdjeciowa z wizji lokalnej

Widok punktu podawczego od frontu — stan aktualny.

Widok punktu podawczego od frontu — widoczne w gtebi drzwi szklane przesuwane.
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Widok z boku na punkt podawczy .

Widok na hol Wojewoddzkiego Urzedu Pracy

Widok na regat we wnetrzu stupa Widok na regat we wnece $ciennej
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Widok na hol WUP — kolorystyka

7.3.0cena stanu technicznego pomieszczen przeznaczonych do remontu
Stwierdza sie na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej w m-cu listopad 2019 nastepujacy stan techniczny

pomieszczen przeznaczonych do remontu w ramach modernizacji.

7.3.1. Pomieszczenie punktu podawczego
Stan techniczny jest dobry .

Stwierdza sie zabrudzenie powtok malarskich $cian i sufitu zwigzane zgodny z czasem uzytkowania.
Stan techniczny posadzki wykonanej z ptytek ceramicznych dobry..

7.3.2. Pomieszczenia sgsiednie do punktu podawczego nr
Stan techniczny pomieszczenia sasiedniego jest dobry

Powtoki malarskie scian i sufity — dobry.
Posadzka pomieszczenia z plytek ceramicznych —stan dobry.

8. Opis zakresu robét remontowych do wykonania w ramach adaptac;ji .

Kancelaria punkt podawczy

8.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE - Roboty rozbiérkowo — demontazowe,

e wykonanie przygotowania punktu podawczego do planowanego remontu , i zabezpieczenia mebli przed
skutkami robét remontowych i ztozenie w miejscu wskazanym przez inwestora,

e demontaz $cianki szklanej z drzwiami przesuwanymi wraz z cze$cig nadprozowa z prowadnicami i
ztozenie w miejscu wskazanym przez inwestora,,

e usuniecie ,wywiezienie i utylizacja odpadéw powstatych w trakcie remontu,(materiaty przeznaczone do
utylizacji i wywiezienia okresli Inwestor)
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8.2. Roboty remontowo - budowlane dla wykonania adaptacji punktu podawczego

e wykonanie montazu $cianki dziatowej zamykajgcej otwor po zdemontowanej Sciance szklanej z drzwiami
przesuwanymi , zgodnie z instrukcjg W11.pl ,Sciany” 2 x GKF 12,5/75/12.5
e wykonanie szpachlowania powierzchni plyt gipsowych ( zlgcza piyt) .
¢ Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg lateksowg dwukrotnie. Farba zmywalna
z atestem higienicznym.
Farba o kolorze NCS dobranym do istniejgcej kolorystyki holu oraz sgsiedniego pomieszczenia
biurowego.
e  Dwukrotne malowanie sufitow ( pom. punktu podawczego oraz pom. sgsiedniego).
o Malowanie sufitéw farbg emulsyjng dwukrotnie — kolor biaty
o  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki tj: warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny
o Ukfadanie wykfadziny dywanowej modutowej
Wyktadzina dywanowa w rolce .

Zakres prac dla punktu podawczego zgodnie z rysunkami w czesci graficznej PBW.

8.3. Roboty remontowo - budowlane dla wykonania biezacej konserwacji w sasiednim nr 30 pom.
biurowym

Zakres robot :

e wykonanie szpachlowania powierzchni ptyt gipsowych ( ztgcza ptyt) oraz miejsca nieréwnosci przy
zamknigciu otworu drzwiowego.

¢ Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg lateksowg dwukrotnie. Farba zmywalna
z atestem higienicznym.
Farba o kolorze NCS dobranym do istniejgcej kolorystyki holu oraz sgsiedniego pomieszczenia
biurowego.

¢  Dwukrotne malowanie sufitéw ( pom. punktu podawczego oraz pom. sgsiedniego).

¢ Malowanie sufitdw farbg emulsyjng dwukrotnie — kolor biaty

8.4. Uwagi dotyczace wykonanie robét malarskich dla pomieszczen poddanych adaptacji w holu.

Prace malarskie nalezy wykona¢ ze wzgledu na estetyke oraz dla zachowania jednolitego wygladu takze w
pomieszczeniu Portierni , ktore jest zwierciadlanym odbiciem Punktu podawczego — Kancelarii.

Roboty malarskie nalezy wykonac w biezgcym zakresie w obszarze wykonania zamkniecia otworu drzwiowego
wzglednie w obszarze szkody budowlanej spowodowanej remontem

9.0 TECHNOLOGIA ROBOT ORAZ DANE MATERIALOWE

9.1. Wykonanie scianki dziatlowej w technologii ,,suchej zabudowy”

- wykonanie $cianki dzialowa GK 2 x 12,5/75/2x12,5 ,GK=125mm , zgodne z instrukcja W11.pl ,Sciany”,
- Sciany 2x GK 2 x 12,5 , rozwigzanie W112.pl

- profile UW -75

-profile CW -75

- profile UA-75

- plyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 12,5 mm,

- wetna mineralna ,gr: 50 mm, gestos¢ 10kg/m3

dla konstr 2 x GKF — ognioochronne El >=60 , spetniony warunek EI 60,

Detale dla wykonania $cianki dziatowej dla punktu podawczego w technologii suchej zabudowy
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9.2. Wykonanie szpachlowania scian

Szpachla gipsowa do szpachlowania $cian i sufitow

Dla wykonania gtadkiej powierzchni $cian i sufitow nalezy uzy¢ szpachli i gltadzi gipsowych.
Gtladzie gipsowe

Powyzsze gtadzie winny spetnia¢ dane techniczne :

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszanki - nakladanie reczne
‘Proporcje mieszanki - natrysk mechaniczny

Poczatek czasu wigzania
Koniec czasu wigzania

ok. 0,4 | wody na 1 kg suchej mieszanki
ok, 4,0 | wody na 10 kg suchej mieszanki
ok, 8,0 | wody na 20 kg suchej mieszanki
max 0,5 | wody na 1 kg suchej mieszanki
max 5,0 | wody na 10 kg suchej mieszanki
max 10,0 | wody na 20 kg suchej mieszanki
nie wczesniej niz 60 minut

Warunki podczas prac

temperatura podloza | otoczenla od +5 °C
do 25 °C, wilgotnosc w pomieszczeniu do
70%.

| Przyczepno$é do plyty gipsowo-kartonowej | = 0,1 N/mm?

Wytrzymalos¢ na zginanie
Wytrzymalosc na sciskanie
Ciezar nasypowy

Ciezar objetosciowy

| Maksymalina grubos¢ jednej warstwy

_| ok. 1000 kg/m’

= 1,0 N/mm?
z 2,0 N/mm?
ok, 1000 kg/m’

2 mm

Maksymalna grubos¢ wszystkich warstw

3mm
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Projektant proponuje do zastosowania przyktadowo :biata gipsowa gtadz szpachlowa ,,Omega Dolina Nidy”
Wiasciwosci:
nowoczesna gtadz gipsowa produkowana na bazie gipsu syntetycznego, zawiera wypetniacze mineralne
oraz dodatki poprawiajgce parametry robocze masy
dzieki odpowiednio zestawionym dodatkom zaprawa ma bardzo dobrg urabialnosc, jest plastyczna,
fatwa w nakfadaniu, rozprowadzaniu i wygtadzaniu, bardzo dobrze poddaje sie rowniez obrébce po
zwigzaniu, czyli szlifowaniu
mozliwo$¢ naktadania za pomoca mechanicznych urzadzeh natryskowych pozwala na fatwiejszg i
znacznie szybszg aplikacje gtadzi w poréwnaniu z metoda tradycyjng
ostateczny efekt zastosowania gtadzi to idealnie gtadka powierzchnia, o biatym, jednolitym kolorze,
stanowigca doskonate podioze pod malowanie lub tapetowanie
warstwa gipsu pozytywnie wptywa na zdrowie i samopoczucie uzytkownikéw budynku, zapewniajgc
korzystny mikroklimat w pomieszczeniach
Gtéwne parametry:
maksymalna grubos¢ warstwy 3 mm
czas gotowosci do pracy 60 min
zuzycie 0,8 kg/m2

Gipsy szpachlowe :
W celu wykonywania napraw o wigkszej nieréwnosci > 3 mm , nalezy uzy¢ nie gtadzi a gipsow szpachlowych.
Gipsy szpachlowe winny spetnia¢ nastepujace dane techniczne .

~DANE TECHNICZNE ) ]
| Proporcje mieszanki ok. 0,70 | wody na 1 kg suchej mieszanki
ok. 1,40 | wody na 2 kg suchej mieszanki
ok. 10,50 | wody na 15 kg suchej mieszanki
| ok. 17,50 | wody na 25 kg suchej mieszanki |

: Czas gotowosci do pracy | ok. 60 minut

| Warunki podczas prac temperatura podtoza i otoczenia od +5 °C
do 25 °C, wilgotnos¢ w pomieszczeniu do

! | 70%

| Poczatek czasu wigzania . minimum 20 minut

| Przyczepnos¢ do podioza. | = 0,1 N/mm?

| Wytrzymatosé na zginanie | 21,0 N/mm?

| Wytrzymatos¢ na sciskanie | =2 2,0 N/mm?

| Maksymalna grubosc jednej warstwy 5 mm

Projektant proponuje do zastosowania przyktadowo gips szpachlowy Dolina Nidy

Gltéwne wiasciwosci
gips szpachlowy produkowany na bazie naturalnych spoiw gipsowych uzyskiwanych w wyniku prazenia
kamienia gipsowego, zawiera wypetniacze mineralne oraz komponenty powodujgce, ze masa gipsowa
jest plastyczna i bardzo tatwa w obrobce
uniwersalny zakres stosowania, moze stuzy¢ do wyréwnywania podtoza i wykonywania gtadzi, a takze
montazu prefabrykatéw gipsowych
wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna warstwy, wynikajgca z wysokiej zawartosci spoiwa gipsowego (=50
%)
niezastgpiony podczas remontow, szczegdlnie starych budynkéw — produkt zapewnia mozliwosé
skorygowanie duzych nieréwnosci podtoza oraz dokladne wyprowadzenie ptaszczyzn i naroznikéw $cian
do stosowania w warstwie o grubosci jednorazowo do 5 mm, znacznie wiekszej niz w przypadku
wiekszosci produktow do wykonywania gtadzi
pozwala uzyska¢ powierzchnie o wysokim stopniu gtadkosci, stanowigce doskonate podtoze pod
malowanie lub tapetowanie
warstwa gipsu pozytywnie wplywa na zdrowie i samopoczucie uzytkownikoéw budynku, zapewniajgc
korzystny mikroklimat w pomieszczeniach

Gtéwne parametry
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maksymalna grubos¢ warstwy 5 mm
czas gotowosci do pracy 60 min
zuzycie 1,0 kg/m2

Preparaty gruntujace :

Technologia wykonania robot szpachlarskich wymaga ograniczenia chtonnosci podtoza szpachlowanego.
Srodki gruntujgce winny spetniaé dane techniczne:

DANE TECHNICZNE

| Gestos¢ | ok. 1,72 g/cm’
| Zawartos¢ suchej substancjii w temp. 69-77 %

| 105°C .

| Przyczepnos¢ miedzywarstwowa (piyta g-k = 0,25 MPa

+ preparat gruntujacy + masa
| szpachlowa)

| Opér dyfuzyjny wzgledny, Sq <05m
| Czas wysychania | ok. 24 godzin
| Temperatura podtoza i otoczenia | od +5 °C do +25 °C

Projektant przyktadowo przyjat preparat gruntujgcy Dolina Nidy
Opis

Do gruntowania chtonnych i porowatych powierzchni wykonanych z betonu komorkowego, cegty, pustakow
ceramicznych i silikatowych, ptyt cementowo-wiérowych, ptyt gipsowych i gipsowo-kartonowych oraz tynkow
gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych.

Gtowne wlasciwosci

wydajny

pod tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne
pod gtadzie, szpachle, kleje gipsowe, farby
bezbarwny

Gléwne parametry

- zuzycie: 0,1 - 0,3 kg/1 m2
rozpoczecie prac po 4-12 h

Na rynku znajduije sie wiele rownowaznych produktéw do szpachlowania $cian innych producentéw (Weber,
Ceresit, Knauf , Schomberg etc) .

Projektant dopuszcza do uzycia materiaty rownowazne lub o lepszych parametrach innych producentéw.
Nalezy stosowac¢ materiaty kompatybilne w ramach jednego producenta.

9.3. Wykonanie wyktadziny w pomieszczeniu punktu podawczego
Wyktadzina dywanowa

Projektant proponuje dla wykonania wyktadziny na ptytki ceramiczne przyjecie wykfadziny dywanowej
montowanej za pomocg tasm przylepnych a nie kleju.
Obecnie punkt podawczy posiada wtasciwg posadzke z ptytek ceramicznych o odpowiednim stanie technicznym.

Nalezy zastosowaé wyktadzing dywanowg przeznaczong do pomieszczen o duzy natezeniu ruchu.

Parametry techniczne
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Format : Rolka

Gramatura catkowita : 1500 g/m?

Gramatura runa : 550 g/m?

Gestosc¢ tkania : 165,480 splotow/m?

Klasa palnosci : Cfl-s1

Wysokos$¢ runa : 4mm

Wysokos$¢ catkowita : 5mm

Wzor : Jednolity

Sktad surowcowy wtdkna : poliamid

Struktura : Petelkowa

Klasa uzytkowa : 33

Szerokosc rolki : 4m

Spod : action back
Hol/Recepcja, Korytarz, Open space, Pokoje biurowe,
Pokoje hotelowe, Pomieszczenie reprezentacyjne, Sala

Zastosowanie : konferencyjna, Szkolnictw

Projektant proponuje uzycie na przykfad : wyktadziny Workstep Mobilo Roll.

Posiada najwyzsza klase uzytkowg 33.

Kolorystyka dobrana tak, aby skutecznie ukry¢ drobne zabrudzenia.

Wyktadzina posiada mocny podktad jutowy Action Back nadajgcy duzg stabilnos¢ wyktadzinie

podkiad Ceneva® - pierwszy na swiecie spdd dywanowy, ktory nie zawiera kauczuku butadienowo-styrenowego.
Zamiast niego wprowadzony zostat zwigzek oparty wytgcznie na wynyloacetylenie, ktory gwarantuje brak woni,
obnizong tatwopalno$c¢ produktu i nizszg emisje lotnych zwigzkéw organicznych.

Kolorystyka

Projektant dopuszcza zastosowanie wyktadzin w innej kolorystyce wg uznania Zamawiajgcego.

Projektant dopuszcza wykladziny innych producentéw spetniajace klasy uzytkowe dla
pomieszczen o

duzym natezeniu ruchu.( przyktadowi producenci :Gerflor,Amstrong, Tarkett,Desso ,Workstep etc)
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9.4. Farby do malowania

Nalezy przyjg¢ dla malowania w momencie odnawiania holu wtasciwe farby dla punktu podawczego.
Proponuje sie opartg o wtasciwg kolorystyke uzgodniona z Zamawiajgcym farby lateksowe.
Kolorystyka punktu podawczego w nawigzaniu do kolorystyki holu.

Przyjeto w ramach projektu modernizacji punktu podawczego kolorystke opartg o wykonanie rob6t malarskich
farbami lateksowymi .

Gestosé: max. 1,34 g/cm3 (rézna w zaleznosci od odcienia)

Odpornos¢ na szorowanie na mokro:

- wg normy PN-EN 13300 - klasa 1

- wg normy PN-C- 81914:2002 - farba rodzaju I.

Kat. A/a. Dopuszczalna zawarto$¢ LZO od 2010 r. — 30 g/Il. Produkt zawiera ponizej 1 g/l LZO.

W ramach doboru mozna zastosowac np.; farby lateksowe przyjete w ramach farb z mieszalnika wg. Systemu
NCS (National Colour System). Farby do uzyskania z komputerowego mieszalnika farb.

Wiasciwosci:

Wydajnosé¢ (w m?/1) 16

Pojemnos¢ (w ) 2.5

llos¢ gramow LZO/I- 2

llos¢ warstw 2

Czas petnego wyschniecia (w h) 4

Czas schniecia w dotyku (w h) 1

Czas pomiedzy potozeniem 2 warstw (w h) 4
Kolor Echo

Rodzina koloréw Szary / srebrny

Aspekt Gieboki mat

Nadaje sie do czyszczenia Tak

Narzedzia do nakfadania Pedzlem lub watkiem

Malowanie sufitéw.
Farba lateksowa biata o parametrach odporno$é¢ na szorowanie na mokro-klasa 1.

Projektant dopuszcza wykonanie malowania farbami lateksowymi réznych producentéw np.: Tikirilla, Sniezka,
Dekor,Beckers etc.

Istotne jest spetnienie odpornosci na scieranie — klasa 1

9.5. Odgrodzenie pomieszczenia Kancelarii-punktu podawczeqo od ogdélnodostepnego holu.

Ze wzgledu na charakter pomieszczenia Kancelarii- punktu podawczego WUP w Szczecinie tj: poufnosc
sktadanych dokumentéw nalezy wprowadzi¢ state odgrodzenie od ogdlnodostepnego holu .

W zwigzku z powyzszym proponuje sie montaz drzwi szklanych wahadtowych pomiedzy Sciang a filarem holu wg.

rys nr 5.

Projektuje sie drzwi wahadtowe bez oscieznic ze szkla bezpiecznego, hartowanego 8 mm.
Nalezy drzwi wyposazy¢ w okucie oraz zamek.

W skfad zestawu wchodza:

- drzwi 0 wym 980x 1950mm lewe

- zawiasy drzwi wahadtowych - 2 x zawias

- zamek wyposazony we wkitadke patentowg
- Szkto bezbarwne(satynowe)matowe.

- szklo bezpieczne klasy P4

- grubos$¢ szkta 10mm
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Projektant przyktadowo przyjat drzwi producenta ,Quba Glass” ,Drzwi szklane i przeszklenia” .
Projektant dopuszcza innych producentéw drzwi szklanych.

S "—‘-
.
o
|
/
e
>

Przyktadowe drzwi i okucia.

10,0 CHARAKTERYSTYKA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Projekt nie powoduje wprowadzenia funkcji ani stosowania urzgdzen mogacych by¢ zagrozeniem dla Srodowiska
naturalnego;

Wszystkie stosowane materiaty posiadajg wymagane atesty i obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniem odpowiednich norm.

Zakres prac nie wplynie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym gleby, wody powierzchniowe i
podziemne. Roboty budowlane wykonywane bedg w obrebie istniejgcego obiektu budowlanego.

11.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Planowane prace dotyczg jedynie wykonania robét remontowych dla przeprowadzenia adaptacji punktu
podawczego oraz pom. sagsiedniego w ramach zamkniecia otworu po $ciance szklanej z drzwiami
przesuwanymi.

Bez wptywu na klase ochrony ppoz.

12.0 ZALECENIA WYKONAWCZE

1.Prace budowlane i montazowe, a takze odbior robét nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, z instrukcja producenta oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej, zwracajgc szczegdlna uwage na przepisy BHP.
Nalezy stosowa¢ materialy posiadajgce wymagane atesty i dopuszczenia.

13.Uwagi koncowe wykonawcze

1. Wszystkie wymiary zwigzane z realizowaniem zakresow robét remontowych Wykonawca sprawdzi na placu
budowy.

2. Wszystkie wymiary szczegétowe podane w projekcie wykonawczym nalezy traktowac jako orientacyjne,
zalezne od przyjetego systemu, technologii montazu oraz istniejgcych uwarunkowan.
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3. Rozwigzania niemozliwe do ustalenia w trakcie wykonania projektu nalezy uzgodni¢ podczas realizacji
inwestycji z Inwestorem i Projektantem.

4. Prace budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami a takze warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, pod Scistym nadzorem oséb uprawnionych.

5. Dokumentacje technicznag tj.: Projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych , Przedmiar nalezy traktowac fgcznie podczas realizacji inwestycji .

6. Wszelkie uzyte nazwy wtasne majg charakter przykfadowy i stuzg lepszemu scharakteryzowaniu przedmiotu
zamowienia.
Projektant dopuszcza materiaty zamienne o cechach rownowaznych lub lepszych.

7. Prace remontowe mogg by¢ prowadzone w godzinach 8:00 — 20:00. Prace szczegdlnie ucigzliwe w godzinach
16:00 — 20:00. Termin i godziny wykonywania poszczegdlnych prac wymagajg kazdorazowo uzgodnienia z
Zamawiajgcym (Inwestorem) i akceptaciji Zamawiajgcego ( Inwestora ) za wzgledu na specyfike pracy urzedu

8. Roboty wariantowe dotyczace Portierni — zakres zalezny od decyzji Zamawiajgcego.
Nalezy przeprowadzi¢ roboty remontowe dla pom Portierni tj:

¢ Malowanie ( w ramach konserwacji obiektu)

e Montaz drzwi szklanych stanowigcych odgrodzenie od swobodnego dostepu z holu WUP,
dla pomieszczenia Portierni - (pom. jest zwierciadlanym odbiciem pomieszczenia Kancelarii- Punktu
podawczego) . Powyzsze wprowadzono ze wzgledu estetyke holu WUP .

14.Wnioski koncowe

1. Projekt budowlano — wykonawczy obejmuje roboty remontowe dla wykonania adaptacji organizacyjnej punktu
podawczego(kancelarii) oraz pom. sgsiedniego dla budynku Wojewddzkiego Urzedu pracy w Szczecinie w
zakresie :

¢ Robét zamkniecia otworu w technologii ,suchej zabudowy”

¢ Robdét malarskich dla w/w pomieszczen

¢ Montaz drzwi szklanych odgrodzenia pomieszczen od ogolnodostepnego holu,

¢ Wykonanie wyktadziny dywanowej dla pomieszczenia punktu podawczego,

WyzZej wymienione roboty stanowig roboty remontowe nie bedgce przedmiotem zgtoszenia prac lub pozwolenia

na budowe
2. Opracowana dokumentacja techniczna obejmujgca projekt budowlano — wykonawczy ma na celu sprawne

przeprowadzenie remontu w uzytkowanym obiekcie Wojewodzkiego Urzedu Pracy.

Opracowanie: mgr inz Tomasz Swigtek

upr bud —konstr 286/Sz/84
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15. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

"Roboty remontowe adaptacyjne dla punktu podawczego w budynku Wojewédzkiego
Urzedu Pracy w Szczecinie.

INWESTOR:
Wojewéddzki Urzad Pracy
70 — 383 Szczecin, ul. Mickiewicza 41

ADRES INWESTYCJI:

Budynek administracyjno — biurowy
ul. Mickiewicza 41

OPRACOWANIE ZAWIERA:

. Podstawowy zakres inwestycji.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

. Kolejnosé¢ realizacji inwestycji.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
. Wskazanie przewidzianych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych i rozbiérkowych.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajagcym z wykonania robét.

a b wNPE

1. PODSTAWOWY ZAKRES INWESTYCJI:
Projektowana inwestycja ma na celu:
- wykonanie robét remontowych dot. punktu podawczego WUP ,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH:

Dziatka w petni zagospodarowana; na dziatce znajduje sie:

- budynek mieszkalny 5-kondygnacyjny, dwuskrzydtowy czesciowo podpiwniczony.
- Zakres prac adaptacyjnych :

- roboty przygotowawcze,

- demontaz skrzydta szklanego o wym: 2,00 x 2,16 m — drzwi przesuwanych,

- roboty reperacji tynkarskich otworu po demontazu,

- wykonanie zabudowy gipsowo-kartonowej otworu po zdemontowanych drzwiach przesuwanych,
- montaz drzwi szklanych stanowigcych odgrodzenie od holu,

- roboty szpachlarskie dla scian i sufitéw punktu podawczego,

- roboty malarskie $cian i sufitu punktu podawczego,

- wykonanie doboru wyktadziny podtogowej wewnatrz punktu podawczego,

- roboty porzadkowe,

3. KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI:
Inwestycja do wykonania bez etapdw realizacyjnych

4, WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:
Na dziatce budowlanej brak elementéw zagrozenia.

5. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT:
Podczas realizacji robét budowlanych polegajgcych na ociepleniu przegréd zewnetrznych budynku moga wystgpi¢ nastepujace
zagrozenia:
Lp. Rodzaj elementéw zagrozen .
. roboty remontowe malarskie
. roboty szpachlarskie,
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e  pracana wysokosci
. uszkodzenie ciata przy robotach budowlanych,
2 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
e uszkodzenie ciata przez spadajgce materiaty,
. uszkodzenie ciata w trakcie rozbiorek,
. porazenie prgdem przy stosowaniu elektronarzedzi.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce rodzaje przeszkolen w zakresie BHP dla pracownikéw :

. szkolenia wstepne,

e  szkolenia okresowe.
Szkolenia wstepne ogdlne (instruktaz ogdlny) dla nowo zatrudnionych pracownikéw przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi z przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisko pracy ("Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Szkolenia wstepne ogdlne oraz szkolenie stanowiskowe nalezy potwierdzi¢ podpisem pracownika w ksigzce BHP oraz winno
by¢ odnotowane w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych:

. powinny byc przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata,

. nastanowiskach pracy,na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe

- nie rzadziej niz raz w roku.

Nie wolno dopuscic¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét).

7. SRODKI| TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

7.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogodlna organizacja pracy

. nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan.

. niewtasciwe polecenia przetozonych.

. brak nadzoru.

. brak instalacji postugiwania sie czynnikiem materialnym.

. tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy.

. brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii.

. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy

. niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy.

. nieodpowiednie przejscia i dojscia.

. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
- przyczyny techniczne powstania wypadkow pracy: a) niewtasciwy
stan czynnika materialnego:

. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia.
. niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego.
. brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

. zastosowanie materiatow zastepczych.

. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.
¢) wady materiatowe czynnika materialnego:

. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego.
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
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. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego.

. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego.

. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika
materialnego.

7.2. Obowiazki kierownika budowy ( kierownika roboét)

. organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

. dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

. organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgce zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

7.3. Prawa i obowiazki pracownikéw na placu budowy

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi

Srodkami.

Pracownicy winni spetnia¢ wymog art.29 ustep3a PZP

7.4. Obowiagzek sporzadzenia planu BIOZ przez kierownika budowy.
Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Art. 21a - Kierownik budowy jest obowigzany, w

oparciu o informacje, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

podpis projektanta
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