Pom. biurowe Nr,5/ — Nr38—Nr39
lechnologia robot budowlanych

Zadanie] Pom. biurowe Nr 37, Nr 38,Pom 39
Technologia robodt

Zakres prac remontowych

1.Sciany —zerwanie tapety , uzupetnienie ubytkéw tynkarskichna

Scianach,

przygotowanie powierzchni $cian z gruntowaniem , pofozenie

gtadzi gipsowej] 2x

1.1.Malowanie — 2 x z gruntowaniem , farba lateksowa

parametry wg. opisu technicznego PBE—W,

Kolorystyka — biata lub kolor wg. decyzji Zamawiajacego,

1.2. Malowanie rur CO oraz grzejnikow zeberkowych — farba
olejna odporna na temperature,

2.Sufity— zmycie | przygotowanie powierzchni ,uzupefnienie

ubytkow tynkarskich , pofozenie gfadzi gipsowe; 2x,

2.1.Malowanie—=2 x z gruntowaniem , farba lateksowa parametry

wg.opisu technicznego_FPB—W,

Kolorystyka biafa , odcigcie od Scian —pas o szer.5—7 cm,

dot. pkt 1i 2 —utylizacja tapet i gruzu powstatego w wyniku

robét,

3. Wymiana wyktadziny

—zerwanie starej wykfadziny — utylizacja

—przygotowanie podfoza za pomocg mas szpachlowych

amopoziomujgcych,

«astyfozenie nowej wykfadziny dywanowej typu petelkowego

kl. uzytkowa 33, parametry wg.opisu technicznego

kolorystyka wg opisu technicznego PE—W,

4. Wykonanie demontazu i montazu nowych drzwi wewnetrznych
— demontaz drzwi wraz z oscieznicq + utylizacja 39/38,
38/37, 37,/36,36,/35

—montaz nowych drzwi wraz z oscieznicq pomiedzy pom.39/38
38/37

— pomiedzy pomieszczeniem 37,/36
otworu b= 90 cm,

5.Zabudowa otworu drzwiowego za pomocg ptyt G—K pomiedzy
pomieszczeniem 36,/35 (zabudowa wg kat. Knauf)

5.Zabudowa z pomocg pfyt GK pionéw instalacji CO— instalacja
natynkowa,

6.Wymiana parapetéw wewnegtrznych okiennych, materiat mdf
kolorystyka biata, parametry wg opisu technicznego,
/.Renowacja progéw wejsciowych wraz z pomalowaniem lakierem
bezbarwnym,

wykonanie obrobienia

w8 Wymiana witgcznikéw / wytqcznikéw oraz gniazdek
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Korytarz Parteru

elektrycznych ,

9.Wymiana korytek instalacji alarmowej / instalacji
teletechnicznej oraz listew maskujgcych

10. Montaz zabudoéw grzejnikow.

Zabudowy z ptyt MDF , kolorystyka NCS S 1502 B lub wg
wyboru Zamawiajacego

dt=1600 mm,wys.1100 mm

llosc 3szt

Uwaga:

1.Przed przystapieniem do robdt nalezy wynies¢ z pomieszczen
sprzet | urzqgdzenia oraz meble wyposazenia | sktadowaé w
sposdb bezpieczny w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
2. W trakcie robdt nalezy zabezpieczyé okablowanie
komputerowe, alarmowe, os$wietleniowe przed uszkodzeniem
pprzez ich zabezpieczenie.

3.Materiaty do robét wg. opisu technicznego PE—W
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