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1. DANE OGOLNE

1.1. Obiekt: Budynek uzytkowy administracyjno - biurowy.

1.2. Adres obiektéw : UL. Mickiewicza , 51 obreb 1023

1.3. Inwestor: Wojewddzki Urzad Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza nr 41

1.4. Wykonawca projektu: Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek, al. Wyzwolenia 8/7 ,70-552 Szczecin
Tel.692-49 88 88 , e-mail: Tomasz.swiatek57@gmail.cim

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1. Umowa Inwestora nr WUP40/2022 z dnia 29 sierpnia 2022r znak : WUP.XVA.322.77.MBi.2022 z dnia
29.08.2022r.

2.2. Wizje lokalne wykonane w m-cu wrzesien 2022 r, przez Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swiatek,

2.3. Dokumentacja zdjeciowa wykonana przez Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swiatek,,

2.4 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wykonana przez Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek,
2.5. ,Inwentaryzacja budowlana budynku przy ul. Mickiewicza 41” wykonana przez Pracownie Projektowg mgr inz.
Zbigniew Delecki , Szczecin , ul. Turkusowa 31/1- dokumentacja archiwalna Maj 1993 r,

2.8.0bowigzujgce normy budowlane i przepisy Prawa Budowlanego,

3. PODSTAWA PRAWNO - FORMALNE

3.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2010 r. , Dz. U. Nr

243, poz. 1623).

3.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r.) ,

3.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i form y
dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129),

3.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129 z p6zn. Zm.)

3.5. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 2.12.2015 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw.(Dz.U. Nr 2015, poz. 2117)

4. TECHNOLOGIA WYKONAWSTWA
Technologia wg. metod tradycyjnych budownictwa w zakresie robét remontowych . Metoda tradycyjna.

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dotyczgcy wykonania prac remontowych
biezgcej konserwacji dla wykonania modernizacji pomieszczen biurowych w budynku Wojewddzkiego Urzedu
Pracy w Szczecinie przy ul. Mickiewicza nr 41. w podziale na Zadania

Zadanie 1 —Pom nr 37,Pom nr 38 ,Pom nr 39, ( Pom nr 35 dostosowanie instalacji elektrycznej i wod. -kan. do
potrzeb pom. socjalnego),

Zadanie nr 2—=Pom nr 13, Pom nr 14, Pom nr 15, Pom nr 16

w zakresie :

Zakres prac :

e roboty przygotowawcze,
e roboty rozbiérkowe — zerwanie tapety ze $cian pom. biurowych ,
e roboty reperacji tynkarskich dla scian i sufitow,
e roboty szpachlarskie dla scian i sufitow,
e roboty malarskie dla $cian i sufitéw,
e demontaz drzwi i o$cieznic pomigdzy pom. biurowymi,
e zabudowa otworéw drzwiowych konstrukcjg z pltyt G-K wraz
z izolacja akustyczng z ptyt z wetny minerainej,
e wykonanie zabudowy pionéw CO konstrukcja z ptyt GK ,,
e wymiana parapetow okiennych wewnetrznych z tworzywa mdf,
e montaz drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicg w pom. nr 13, nr 14,nr 15,nr 16,
e renowacja progow drzwi wejsciowych do pom .biurowych,
e wymiana wigcznikbdw/wytacznikéw i gniazd elektrycznych w pom. biurowych,
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¢ wymiana korytek instalacji alarmowej , instalacji teletechnicznej, i listew maskujgcych w pom. biurowych,

e roboty malarskie dla grzejnikéw zebrowych wraz z rurami CO ,

¢ wykonanie warstwy wyrownawczej pod posadzki z wykfadziny dywanowej

e wykonanie warstwy gruntujgcej pod posadzki z wyktadziny dywanowej,

e wykonanie nowej wyktadziny dywanowej w pom. biurowych wraz z cokolikiem,

e wykonanie instalacji wod.— kanaliz. w pom nr 35 dla potrzeb pomieszczenia socjalnego,

e dostosowanie instalacji elektrycznej w pom nr 35 dla potrzeb pomieszczenia socjalnego,

e wykonanie ustugi tragarskiej polegajgcej na wyniesieniu , zabezpieczeniu i powtdrnym wniesieniu mebli i
urzgdzen do wyremontowanych pom. biurowych,

e utylizacja elementéw powstatych na skutek demontazu i remontu pomieszczen biurowych,

e montaz opraw os$wietleniowych po remoncie ,

e roboty porzgdkowe,

5.1. Organizacja prac remontowych pom. biurowych,

Zgodnie z zatozonym harmonogramem prac remont pomieszczen bedzie wykonywany rownoczesnie w
podziale na zadania:

Zadania 1: Pom 37, Pom 38, Pom 39, Pom 35(dostosowanie instalacji elektrycznej i wod. -kan. do potrzeb pom.
socjalnego),
Zadania 2: Pom 13i Pom 14. Pom nr 15, Pom nr 16,
Uwaga : po zakonczeniu remontu dwéch pomieszczen i powtérnym przywréceniu ich do uzytkowania tj:
e wniesienia mebli i urzadzen ,
e sprawdzeniu instalacji teletechnicznej - komputerowej , elektrycznej, CO,
e wysprzataniu pomieszczen
Fazy rob6t Wykonawca winien ustali¢ z Zamawiajagcym

6.0.ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt budowlano - wykonawczy dotyczacy wykonania prac remontowych biezgcej konserwacji dla budynku przy
ul. Mickiewicza 41 sktada sie

e czesc¢ opisowa projektu budowlano - wykonawczego,

o dokumentacja zdjeciowa,

e czes¢ graficzna programu projektu budowlano - wykonawczego ,

7. CHARAKTERYSTYKA POMIESZCZEN BIUROWYCH DO WYKONANIA ROBOT MODERNIZACYJNO -
REMONTOWYCH

7.1. Zadanie 1 . Pomieszczenia biurowe nr 37, nr 38, Pom nr 39 , Pom nr 35 (dostosowanie instalaciji
elektrycznej i wod. -kan. do potrzeb pom. socjalnego),

Pomieszczenia biurowe nr 37 , nr 38 , nr 39 znajduje sie na parterze budynku Wojewddzkiego Urzedu Pracy w
Szczecinie.

Pomieszczenia biurowe posiadajg wejscia z korytarza parteru. Réwniez pomiedzy pomieszczeniami znajdujg sie
przejscia drzwiowe w wiekszosci przypadkéw nie uzytkowane.

Przejscie pomiedzy pom.39 a pom 38, pom 38 a pom 37, pom 37a pom nr 36 nalezy podda¢ likwidac;ji (
zabudowanie ptytami G-K) jako nieuzywane i bez funkcjonalnego przeznaczenia.

Sciany pomieszczen biurowych nr 37 i nr 38 sg kryte tapetg ,Ruthfaser , pomalowane farbg emulsyjna na kolory
bezowe .

Sufity sg tynkowane i malowane farba emulsyjna w kolorze biatym.

Posadzki pomieszczen biurowych stanowi wyktadzina dywanowa z cokolikami nasiennymi o wys. 5-7 cm

7.1.1. Pom nr 35 (dostosowanie instalacji elektrycznej i wod. -kan. do potrzeb pom. socjalnego),
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Zadanie 1
Inwentaryracia — Pomieszczenio bivrowe Nr 37, NriB , Nr 39—Parte
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Pomieszczenie nr 35 - dostosowanie instalacji elektrycznej i wod. -kan. do potrzeb pom. socjalnego- Zadanie 1,
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7.2. Zadanie 2 . Pomieszczenia biurowe nr 13,nr 14, nr 15, nr16

Inwentaryeacie — Pomisszczenia Blurawe Ne TINFILNFTSNR 16—Parter
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Zadanie 2 — Pomieszczenia nr 13,14,15,16,

Pomieszczenia biurowe znajduje sie na parterze budynku Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Szczecinie.
Pomieszczenia biurowe posiadajg wejscia z korytarza parteru. Pomiedzy pomieszczeniami znajdujg sie przejscia
drzwiowe .
W pomieszczenie nr 13 istnieje boazeria drewniana na scianach w stanie dos¢ mocno wyeksploatowanym.
W pomieszczeniach biurowych jest rozprowadzona siec teletechniczna —komputerowa do stanowisk
komputerowych.
Sie¢ komputerowa jest prowadzona na $cianach w maskujgcych korytkach dla okablowania komputerowego.
Czesc korytek biegnie w gornej czesci Scian i po suficie.

Oswietlenie pomieszczen biurowych stanowig lampy o$wietleniowe na swietldwki w ilosci po 3 szt. lub 2
szt na sufitach oraz lampy wiszgce (pom nr 13)

Pomieszczenia biurowe sg wyposazone w gniazda elektryczne podwdjne i pojedyncze , ktére znajdujg sie
na Scianach oraz we wtgczniki/ wytaczniki oswietlenia dwuklawiszowe.
Pomieszczenia biurowe doswietlajg okna z tworzywa PCV o wym. 125 x 200 z pakietem szklanym U <= 1,1
W/m2*K.

Ogrzewanie pomieszczen biurowych jest realizowana przez system CO wyposazony w grzejniki
zeberkowe .
Przez pomieszczenia biurowe przechodzg piony oraz poziomy instalacji CO natynkowo.

Sciany pomieszczen biurowych sa kryte tapetg ,Ruthfaser , pomalowane farbg emulsyjna na kolory
bezowe
Sufity sg tynkowane i malowane farba emulsyjna w kolorze biatym.

Posadzki pomieszczenh biurowych stanowi wyktadzina dywanowa z cokolikami nasiennymi o wys. 5-7 cm

7.3. Oswietlenie pomieszczen biurowych
Zadanie 1 — nowoprojektowane os$wietlenie w pom nr 35,

Zadanie 2 — nowoprojektowane oswietlenie w pom nr 13, nr 15, nr 16,
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7.4. Dokumentacja zdjeciowa z wizji lokalnej

Ruraz CO do zabudowy - grzejnik zeberkowy do malowania

Korytka instalacji teletechnicznej

Oswietlenie boczne w pomieszczeniach do
demontazu
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Zniszczenie progéw pomiedzy pomieszczeniami

Wyeksploatowana wyktadzina dywanowa

Widok pomieszczenia biurowego
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Widok korytek instalacji komputerowe Widok korytek instalacji komputerowe

Widok pionéw instalacji CO oraz grzejnikéw zeberkowych . W trakcie remontu piony CO nalezy zabudowa¢ ptytami

10
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Widok korytek prowadzonych na $cianach oraz w strefie przypodtogowej

Boazeria do demontazu.

7.5.0cena stanu technicznego pomieszczen przeznaczonych do remontu

Na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej w m-cu wrzesien 2022 okresla sie nastepujgcy stan techniczny
pomieszczen przeznaczonych do remontu w ramach modernizaciji.

7.5.1.Pomieszczenia biurowe Zadanie 1 Pom od nr 39 do nr 37
oraz Pom nr 35 Parter (zakres - dostosowanie instalacji elektrycznej i wod. -kan. do potrzeb pom. socjalnego),

11
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Stan techniczny powtok malarskich Scian i sufitu wykazuje zniszczenie zwigzane z dtugoletnim uzytkowaniem.-
liczne zabrudzenia i utrata koloru.

Stan techniczny tapety typu ,Ruthfaser” Scian wykazuje zniszczenie zwigzane z dtugoletnim uzytkowaniem.-
liczne zabrudzenia , przetarcia utrata koloru.

Stan techniczny wyktadziny dywanowej wykazuje zniszczenia zwigzane z dtugoletnim uzytkowaniem .Widoczne
zabrudzenia i miejsca wytarcia poprzez uzytkowanie.

Stan techniczny korytek instalacji teletechnicznej — komputerowej wykazuje zniszczenia zwigzane z diugoletnim
uzytkowaniem: pekniecia , utrata koloru.

Stan techniczny osprzetu instalacji elektrycznej wykazuje zniszczenia zwigzane z dtugoletnim uzytkowaniem

Stan techniczny progéw drzwi wejsciowych do pom. biurowych wykazuje zniszczenia zwigzane z dtugoletnim
uzytkowaniem. Wytarcie powtok lakierowanych.

Stan techniczny parapetéw okiennych wewnetrznych wykazuje zniszczenia zwigzane z dtugoletnim
uzytkowaniem. Wytarcie elementéw tworzywa mdf.

W pomieszczeni zamontowane sg grzejniki zeliwne zeberkowe starego typu.

W pomieszczeniu wystepujg piony instalacji CO natynkowe.

Stan techniczny pomieszczen biurowych Zadania 1 wykazuje zniszczenia kwalifikujgce pomieszczenia do
remontu

Nalezy wykona¢ roboty remontowe dla pomieszczen biurowych Zadania 1.
Powyzsze roboty stanowig elementy biezacej konserwacji obiektu .

7.5.1.1. Pom nr 35 Parter (zakres - dostosowanie instalacji elektrycznej i wod. -kan. do potrzeb pom.
socjalnego),

Pomieszczenie nr 35 wykazuje stan wyeksploatowania zblizony do pomieszczen nr 39,nr 38, nr 37 .
Pomieszczenie nalezy przystosowac do funkcji socjalnej (w przysztosci — pomieszczenie jadalni dla pracownikow
WUP) .

Wymaga gruntownego remontu z przystosowaniem do nowej funkcji.

7.5.2.Pomieszczenia biurowe Zadanie 2 Pom od nr 13 do nr 16 Parter

Pomieszczenia biurowe nr 37 i 38 wykazujg podobny stan techniczny i ubytek spowodowany zuzyciem.
Dodatkowo w pomieszczeniach wystepuja rézne rodzaje oswietlenia: oswietlenie jarzeniowe , lampy wiszgce,
oswietlenie boczne.

Nalezy ujednolici¢ oswietlenie sufitowe i dostosowac wspdétczesne oszczedne oswietlenie ledowe.

Roéwniez w pom. nr 13 wystepuje zabudowa boazeria Scianach pomieszczenia.

Stan techniczny pomieszczen biurowych Zadania 2 wykazuje zniszczenia kwalifikujgce pomieszczenia do
remontu

Nalezy wykonaé roboty remontowe dla pomieszczen biurowych Zadania 2.

Powyzsze roboty stanowig elementy biezacej konserwacji obiektu .

8. Opis zakresu roboét remontowych do wykonania w ramach modernizacji (biezgca konserwacija).

8.1. Zadanie 1 remont pomieszczen biurowych pom nr 37,nr 38, nr 39 oraz 35 (dla celéw socjalnych)

8.1.1.PRACE PRZYGOTOWAWCZE - Roboty rozbiérkowo — demontazowe,
e wykonanie wyniesienia mebli biurowych z pomieszczen wraz z ich wtasciwym zabezpieczeniem w

miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,
e demontaz osprzetu elektrycznego
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demontaz opraw oswietleniowych

demontaz drzwi i oscieznic dla dokonania planowej zabudowy,

demontaz wyktadziny dywanowej nie przeznaczonej do ponownego montazu,

demontaz warstwy podktadowej , oczyszczenie z kleju,

zerwanie tapety ze $cian pomieszczen biurowych,

usuniecie ,wywiezienie do utylizacja odpadow powstatych w trakcie remontu,(materiaty przeznaczone do
utylizacji i wywiezienia okresli Inwestor

transport gruzu z terenu rozbiorki

zamowienie kontenera na nieczysto$ci i odpady, jak rowniez uzyskanie poprzez wynajem

miejsca dla jego usytuowania przy budynku na czas prowadzonych prac,

8.1.2. Roboty remontowo - budowlane dla wykonania remontu pomieszczen biurowych Zadania 1 pom. nr

37, nr 38, nr 39 oraz instalacyjne nr 35

Wykonanie reperacji tynkarskich dla $cian i sufitow,

wykonanie szpachlowania tynkdw na $cianach i sufitach szpachlg gipsowa (wszystkie $ciany , oscieza
okien i drzwi oraz krawedzie wypukie nalezy wykonczy¢ naroznikami wewnetrznymi )

wykonanie montazu parapetéw okiennych wewnetrznych wykonczeniem MDF w lakierze NCS 1502- B.
wykonanie zabuddw dla rur pionéw CO z ptyt gipsowo kartonowych na stelazu metalowym

wg rys nr czesci graficznej projektu

wykonanie zabudowy otwordw drzwiowych przejsciowych ptytami gipsowo — kartonowymi na stelazu
metalowym wg rys czesci graficznej projektu,

wykonanie zabudowy dla $cian dziatowych dla d=16 cm (pomiedzy pom. nr 36/35)

wykonanie demontazu i montazu nowych drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicg pomiedzy pom.nr 39/38
oraz 38/37, demontaz oscieznicy pomiedzy pom nr 36 i 35 i wykonanie obrobienia otworu)

malowanie tynkdw wewnetrznych gtadkich Scian farba lateksowg dwukrotnie.

Farba zmywalna z atestem higienicznym.

Farba o kolorze NCS- 1002B , NCS -1502 B (elementy tj. pilaster , zebra-podciggi)

dwukrotne malowanie sufitbw. Malowanie sufitow farbg lateksowa dwukrotnie — kolor biaty

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki tj: warstwy wyrdwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny
Ukfadanie wyktadziny dywanowej modutowej

Wyktadzina dywanowa w rolce . Ze wzgledu na specyfike zamowienia i walory techniczne, Zamawiajgcy
wymaga, aby pomieszczenia techniczne zostata wyposazona w wykfadzine uzytkowg klasy 33 .
Zamawiajgcy nie dopuszcza rozwigzan rownowaznych w przedmiotowym zakresie.

Parametry zaprojektowanej wyktadziny w rozdziale 9 pn. ,Technologie i dane materiatowe”
Wykonanie instalacji elektrycznej dla opraw oswietleniowych z wytgcznikiem sciemniania

wymiana korytek instalacji teletechnicznej —komputerowej

ilosci szacunkowa wg tabeli zamieszczonej w projekcie — Tabela nr 1

doktadng ilos¢ korytek do ustalenia w trakcie wymiany przez Wykonawce robot

ustalenie koncowe w ramach nadzoru autorskiego

( w trakcie opracowania dokumentacji nie byto mozliwosci sprawdzenia petnej ilosci korytek poprzez
czesciowe zastawienie meblami wyposazenia pomieszczen),

wymiana osprzetu elektrycznego

ilosci wg tabeli zamieszczonej w projekcie

dokfadng ilo$¢ wtacznikdw i gniazd do ustalenia w trakcie wymiany przez Wykonawce

ustalenie koncowe w ramach nadzoru autorskiego

('w trakcie opracowania dokumentacji nie byto mozliwosci sprawdzenia petnej ilosci wigcznikéw i gniazd
poprzez czesciowe zastawienie meblami wyposazenia pomieszczen),

wykonanie renowacji progéw wejsciowych do pom. biurowych

Zakresy robot wg rys 3 czesci graficznej
Kolorystyka dla $cian pom biurowych wg rozdz. 9 opisu technicznego.
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Kolorystyka wyktadziny wg rozdz 9 opisu technicznego

Uwaga:

Zakres robot reperacji tynkarskich ustalono przy zatozeniu 40% ubytkow dla $cian i sufitow.

llo$¢ powyzsza moze ulec zmianie , w zwigzku z ujawnieniem sie uszkodzen tynku po zerwaniu tapety.

W trakcie fazy projektowej Projektant nie miat mozliwosci do sprawdzenia stanu technicznego tynkéw na catej
powierzchni stgd zatozenie zniszczenia w ilosci 40 %.

Sprawdzenie w ramach nadzoru autorskiego.

8.1.3. Roboty koncowe — porzadkowe

e wniesienie mebli biurowych do wyremontowanych pomieszczen,

e wniesienie wyposazenia do pomieszczen biurowych tj: komputery , drukarki i inne elementy
wyposazenia,

e sprawdzenie instalacji teletechnicznej — komputerowej oraz instalacji osprzetu elektrycznego,

e roboty porzgdkowe

e przekazanie pomieszczen Zamawiajgcemu,

8.2. Roboty remontowo - budowlane dla wykonania Zadania 2 pom. biurowe nr 13,14,15,16.

Zakres robot analogiczny w pomieszczeniach analogiczny jak dla Zadania 1 Pom nr 39, Pom nr 38, Pom nr 37.

Kolorystyka dla $cian pom biurowych wg rozdz. 9 opisu technicznego.
Kolorystyka wyktadziny wg rozdz. 9 opisu technicznego

9.0 TECHNOLOGIA ROBOT ORAZ DANE MATERIALOWE

Materialy do wykonczenia scian

9.1. Szpachla gipsowa do szpachlowania scian i sufitéw

Dla wykonania gtadkiej powierzchni $cian i sufitow nalezy uzy¢ szpachli i gladzi gipsowych.
W tym celu mozna zastosowac np.:

Biata gipsowa gtadz szpachlowa

Gtéwne wiasciwosci

DANE TECHNICZNE
Proporcje mieszanki - naktadanie reczne

ok. 0,4 | wody na 1 kg suchej mieszanki
ok. 4,0 | wody na 10 kg suchej mieszanki
ok. 8,0 | wody na 20 kg suchej mieszanki
max 0,5 | wody na 1 kg suchej mieszanki
max 5,0 | wody na 10 kg suchej mieszanki
max 10,0 | wody na 20 kg suchej mieszanki

Proporcje mieszanki - natrysk mechaniczny

Poczatek czasu wigzania

nie wczesniej niz 60 minut

Koniec czasu wigzania
Warunki podczas prac

nie wiecej niz 180 minut

temperatura podtoza i otoczenia od +5 °C
do 25 °C, wilgotnosé w pomieszczeniu do
70%

Przyczepnosc do plyty gipsowo-kartonowej | = 0,1 N/mm?
Wytrzymatosé na zginanie > 1,0 N/mm?
Wytrzymatos¢ na sciskanie > 2,0 N/mm?

Ciezar nasypowy

ok. 1000 kg/m?3

Ciezar objetosciowy

ok. 1000 kg/m?

Maksymalna grubos¢ jednej warstwy

2mm

Maksymalna grubosé wszystkich warstw

3 mm

Dodatkowe parametry gtadzi:

- uziarnienie - granulacja 0-0,6mm
- mrozoodpornosé
-reakcja na ogien —Al
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-wspotczynnik pH — 10-12

- zuzycie 0,8 kg/m2

9.1.1.Preparaty gruntujace :

Technologia wykonania robét szpachlarskich wymaga ograniczenia chtonnosci podtoza szpachlowanego.
Srodki gruntujgce winny spetniaé dane techniczne:

DANE TECHNICZNE

Gestosc ok. 1,72 g/cm?
Zawartos¢ suchej substancji w temp. 69-77 %
105°C

Przyczepnos$¢ miedzywarstwowa (ptyta g-k > 0,25 MPa

+ preparat gruntujacy + masa
szpachlowa)

Opér dyfuzyjny wzgledny, Sd =05m
Czas wysychania ok. 24 godzin
Temperatura podtoza i otoczenia od +5 °C do +25 °C
Preparat gruntujacy
Opis

Do gruntowania chtonnych i porowatych powierzchni wykonanych z betonu komérkowego, cegty, pustakow
ceramicznych i silikatowych, ptyt cementowo-wiérowych, ptyt gipsowych i gipsowo-kartonowych oraz tynkow
gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych.

Gléwne parametry

- zuzycie: 0,1 - 0,3 kg/1 m2
- rozpoczecie prac po 4-12 h

Na rynku znajduje sie wiele rownowaznych produktéw do szpachlowania scian réznych producentéw np.: Atlas,
Weber ,Remmers , Tubog Quick-Mix, Schomburg, .
Projektant dopuszcza do uzycia materiaty rownowazne lub o lepszych parametrach innych producentéw.

Nalezy stosowa¢ materiaty kompatybilne w ramach jednego producenta.

9.1.2. Narozniki — profile
Do wykonczenia naroznikow wypuktych osciezy , krawedzi zeber podciggdw nalezy uzyc naroznikow — profili
aluminiowych.

Przyktadowo- naroznik aluminiowy perforowany 20 x 20 x 0,3 dt 3,00 m

Opis technologii robét szpachlarskich w ,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt” stanowigcych
dalszg czes$¢ dokumentaciji dla robot remontowych dla pomieszczen biurowych WUP w Szczecinie.

9.2. Wyktadzina dywanowa

Przyjeto wyktadzine petelkowg przeznaczonych na bardzo duze natezenie ruchu.
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Posiada najwyzszg klase uzytkowg 33.
Kolorystyka dobrana tak, aby skutecznie ukry¢ drobne zabrudzenia.

Wyktadzina typu Workstep Mobilo Roll posiada mocny podkiad jutowy nadajgcy duzg stabilnos¢ wyktadzinie
oraz podktad Cenevo - pierwszy na $wiecie spdd dywanowy, ktory nie zawiera kauczuku butadienowo-
styrenowego. Zamiast niego wprowadzony zostat zwigzek oparty wytacznie na wynylo acetylenie, ktéry gwarantuje
brak woni, obnizong fatwopalno$¢ produktu i nizszg emisje lotnych zwigzkéw organicznych.

Wyktadzina typu Workstep Mobilo Roll jest barwione w masie — wtékno, z ktérego wykonana jest wykfadzina, jest

tego samego koloru w catej swej objetosci.

Format :

Gramatura catkowita :
Gramatura runa :
Gestos¢ tkania :
Klasa palnosci :
Wysokos$¢ runa :
Wysokos$¢ catkowita :

Wzér :

Sktad surowcowy witdkna :

Struktura :
Klasa uzytkowa :

Szerokos¢ rolki :

Zastosowanie :

Rolka
1500 g/m?
550 g/m?
165,480 splotow/m?
Cfl-s1
4mm
5mm
Jednolity
poliamid
Petelkowa
33

4m

Hol/Recepcja, Korytarz, Open space, Pokoje biurowe,
Pokoje hotelowe, Pomieszczenie reprezentacyjne, Sala
konferencyjna, Szkolnictw
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Przyktadowa kolorystyka
Projektant dopuszcza wyktadziny innych producentéw spetniajgce klasy uzytkowe dla pomieszczen o

duzym natezeniu ruchu.( przyktadowi producenci :Gerflor,Amstrong,Tarkett,Desso ,Workstep etc)

9.3. Masy szpachlowe posadzkowe
Wykonanie podtoza dla potozenia wyktadziny dywanowej nalezy wykona¢ za pomocg mas szpachlowych:
Na przyktad : Masa Szpachlowa
Zastosowanie:
trudne warunki uzytkowania, wewnatrz i na zewnatrz budynkow: na ptyty OSB i g-k, stare ptytki, na tarasy,
balkony i elewacje, na ogrzewanie podtogowe i Scienne
Wiasciwosci:
- ograniczona pylistos¢
- uplastyczniona formuta
- bardzo wysoka elastycznosé
- wydiuzony czas otwarty
na przyktad Masa Wygtadzjaca NC 145
- Szpachlowanie powierzchni w typowych zastosowaniach przed uktadaniem wyktadzin i ptytek
ceramicznych
- Na nowych podtozach, np. jastrychach anhydrytowych
- Na starych podtozach wymagajgcych naprawy, np. na resztkach mas szpachlowych i klejéw odpornych
na dziatanie wod
Zuzycie: 3,5 kg/m2
Na przyktad Grunt PE260

Dyspersyjny srodek gruntujgcy o bardzo niskiej emisyjnosci przeznaczony do stosowania na remontowane, stare
podtoza.

Produkt silnie skoncentrowany i wodorozcienczalny, o bardzo uniwersalnym zastosowaniu

Zastosowanie:

Na szczelnych, stabo chtonnych podtozach oraz powierzchniach drewnianych.
Na zaprawach mineralnych i masach szpachlowych

e Na starych podtozach wymagajgcych renowacji, np. pokrytych resztkami mas szpachlowych i klejow
odpornych na dziatanie wody

Wiasciwosci:
e  Tworzy powloke na gruntowanej powierzchni
e  Produkt silnie skoncentrowany
e Do wewnatrz
Zuzycie: 50-150g/ m?
np : Klej dyspersyjny
Klej dyspersyjny o bardzo niskiej emisyjnosci
e Do przyklejania prawie wszystkich rodzajéw wykfadzin tekstylnych, bardzo uniwersalne zastosowanie
e Charakterystyczna, nitkowata spoina gwarantuje bezpieczne potaczenie

e Bardzo przyjazny dla srodowiska, certyfikat EC 1

Zastosowanie:
e Do wyktadzin dywanowych na spodzie tekstylnym
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Do wyktadzin tekstylnych na spodzie piankowym, lateksowym lub wykonanym z wtokniny
Do wyktadzin tkanych, iglowanych i wykonanych z naturalnych wtdkien

Na chifonnych, szpachlowanych podtozach

Na UZIN MultiBase® oraz na podktadach wyttumiajgcych i izolujgcych firmy UZIN

Wiasciwosci:

tatwo rozprowadza sie na podtozu

Szybko osigga poczatkowa przyczepnosc

Tworzy charakterystyczna, nitkowatg spoine klejowa
Wysoka wytrzymato$¢ poczatkowa i koricowa

Do wewnatrz pomieszczen

Zuzycie: 0,35 - 0,50 kg/m2
Opis technologii robot posadzkarskich — utozenie wyktadziny dywanowej w znajduje sie w ,Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot” stanowigcych dalszg cze$¢ dokumentacji dla robét remontowych dla

pomieszczen biurowych WUP w Szczecinie.

9.4. Farby do malowania

Przyjeto w ramach projektu modernizacji pomieszczen biurowych kolorystke opartg o wykonanie robo6t malarskich
farbami lateksowymi .

9.4.1.Malowanie $cian pomieszczen biurowych
Zamawiajgcy preferuje malowanie $cian na kolor biaty.

Projektant proponuje pomieszczenia biurowe pomalowaé na kolor szary jako kolor bardziej uniwersalny dla
pomieszczen biurowych — znacznie mniejsza podatno$¢ na zabrudzenia.

W obu przypadkach nalezy zastosowac f. lateksowa.

W ramach doboru mozna zastosowac - przyjeto przyktadowo farby firmy np.: Beckers w ramach farb z
mieszalnika wg. Systemu NCS (National Colour System). Farby do uzyskania z komputerowego mieszalnika farb.

Wiasciwosci:

- Wydajnosé (w m?/1) 16

- Pojemnos¢ (wl) 2.5

- llos¢ gramow LZO/ 2

- llos¢ warstw 2

- Czas petnego wyschniecia (w h) 4
- Czas schniecia w dotyku (w h) 1

- Czas pomiedzy potozeniem 2 warstw (w h) 4
- Kolor Echo

- Rodzina koloréw Szary / srebrny

- Nadaje sie do czyszczenia Tak

- Odpornos¢ na szorowanie klasa 3

Przyjeto farbe lateksowa np.: wzornik Beckers wg.NCS - S1002 B — dla $cian pomieszczen,
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S1002 B — dla $cian pomieszczen biurowych,

Alternatywnie Projektant dopuszcza malowanie $cian pomieszczen biurowych farba lateksowa biata.

Ustalenie nalezy przyjg¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Opis technologii rob6t malarskich w ,,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét” stanowigcych dalszg
czes¢ dokumentacji dla pom biurowych WUP w Szczecinie.

9.4.2.Malowanie sufitbw pomieszczen biurowych

Farba lateksowa biata np.: biata
Uwaga :

Nalezy odcig¢ powierzchnie scian malowana kolorem wg NCS 1002B — pasem o szer. Od 5-7 cm w kolorze
biatym.

Kolorystyka pomieszczenia biurowego wg. rysunku nr 9 czesci graficznej PB-W.

Opis technologii robot malarskich w ,,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét” stanowigcych dalszg
czes¢ dokumentaciji dla robét remontowych dla pomieszczen biurowych WUP w Szczecinie.

Na rynku znajduje sie wiele rownowaznych farb lateksowych do malowania $cian réznych producentéw np.:
Beckers, Caparol, Tikurilla, Dulux, Decoral etc..

Projektant dopuszcza do uzycia farby réwnowazne lub o lepszych parametrach innych producentéw.
Nalezy stosowa¢ materiaty kompatybilne w ramach jednego producenta tj: grunty, farby podktadowe , farby
nawierzchniowe.

9.4.3. Renowacja progoéw drzwi wejsciowych do pomieszczen biurowych

Renowacje progéw drzwi wejsciowych nalezy wykona¢ w sposob nastepujacy:
- nalezy zdjg¢ warstwe zniszczonego lakieru poprzez zeszlifowanie,

- pomalowac¢ oczyszczone i wyszlifowane progi lakierem bezbarwnym chemoutwardzalnym na kolor skrzydet i
opasek drzwiowych.

Prég drzwiowy do renowac;ji.

9.5 Montaz drzwi wewnetrznych

Projektuje sie w Ramach Zadania 1 demontaz i montaz nowych drzwi wewnetrznych.

Przyjeto drzwi serii Porta Vector Premium Model E .
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Rozmiar : szerokos¢ b =90 cm, wysokosé h=200 cm , kierunek — Prawe , Oscieznica systemowa dla sciany
gr=15cm,

Kolor biaty.

’ﬁ

Dopuszcza sie inny typ drzwi wewnetrznych zgodnych z decyzja Zamawiajgcego.

9.6 Wymiana korytek instalacji teletechnicznej —komputerowej

Listwy i kanaty kablowe

Kolor biaty

Stopien szczelnosci : IP 30
Wysokos$¢ : 40 mm,
Szerokosé: 90 mm,

Dtugosé : 2000 mm (moduty)

Kanaty i listwy PCV wraz z akcesoriami sg do nabycia w hurtowniach elektrycznych w petnym asortymencie
wymiarowym. Projektant dopuszcza w ramach nadzoru autorskiego zmiane wymiaréw na bardziej estetyczne w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przyjeto przyktadowo produkty f-my Legrand.

9.6.Wymiana osprzetu elektrycznego
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Gniazdo podwodjne z uziemieniem z przestong stykéw biate
Komplet 16A -250 V Typ OTEO -086076 Legrand
Kolor-biaty

Uziemienie —tak

Komplet z ramka —Tak

Krotnosc podwojna

Stopien szczelnosci IP20

Rodzaj zaciskow-srubowe

Prad znamionowy -16A

-
exe0
[
Kolor Biaty
Uziemienie Tak

Kompletne (z ramkg) Tak

Z przestong stykéw  Tak

Krotnosc¢ Pojedyncza
Stopien szczelnosci  IP20

Seria Legrand Oteo 1P20
Prad znamionowy [A] 16

Kolor Biaty
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Kompletne (z ramkg) Nie

Krotnosc¢ Podwdjna
Podswietlane Tak
Napigcie (V) 230

Stopien szczelnosci  I1P20

Rodzaj zaciskow Automatyczne
Seria Legrand Niloe
Prad znamionowy [A] 6

Kolor Biaty
Kompletne (z ramkg) Nie

Krotnosc¢ Pojedyncza
Napiecie (V) 230

Stopien szczelnosci  I1P20

Rodzaj zaciskéw Srubowe
Seria Legrand Niloe

Prad znamionowy [A] 6
9.7. Wymiana okiennych parapetéw wewnetrznych

Parapet wewnetrzny mdf laminowany
Gr-2 cm

Dtugosé — 160 cm

Szeroko$¢ — 40 cm

Cena 241 11 zt /1 szt

Kolor biaty

Kolor Dgb antyczny

Wybdr kolorystyki parapetow wg uznania Zamawiajgcego.
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Kolor biaty - mat

9.8. Wykonanie zamkniecia otworéw drzwiowych ptytami G-K oraz wykonanie zabudéw pionéw CO

ptytami G-K

9.8.1.Wykonanie zabudowy otworéw drzwiowych w technologii ,,suchej zabudowy” gr sé¢iany d=15-16 cm

- wykonanie $cianki dziatowa GKF 2 x 12,5/100/2x12,5 ,GK=150mm , zgodne z instrukcja W11.pl ,Sciany”,
- Sciany 2x GKF 2 x 12,5 , rozwigzanie W112.pl

- profile UW -100

-profile CW -100

- ptyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 12,5 mm,

- wetna mineralna ,gr: 50 mm, gesto$¢ 10kg/m3 dla zachowania parametréw akustycznych

Przekréj poziomy

— tasma przektadkowa Trenn-Fix

7 |/~ masa szpachlowa
/ /- plyty Knauf
i |
g 1
g 1 A v S !
‘ A
FANV AN, il
5 :,‘ | JARY FA
P —
g \ﬂ 1
: I
‘ \\ - profil cw
/ - N\ tasma akustyczna

N~ tacznik rozporowy
Szczegdt potgczenia ze Sciana masywna.
Przekroj poziomy

— profil CW
— profil UW

b=t
— b=

Uniflott
— wkret TN
— plyty Knauf

Szczegét potgczenia ptyt G-K
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Przekroj pionowy
| |
Tt Vs g v . - # -
V/ Py IS e o A

s e 7 e y e |
2SS, s S e S
L, e e e - H

L tadma przekladkowa Trenn-Fix
masa szpachlowa

=g s tadma akustyczna

D= profil LW

tacznik rozporowy

; profil CW

Szczegot potgczenia ze stropem

Dla wykonanej przegrody w otworze drzwiowym beda spetnione wiasciwosci
e dla konstr 2 x GKF — ognioochronne El >=60 , spetniony warunek EI 60,
e izolacyjnos¢ akustyczna Rw >= 60 dB,
Sciana dziatowa dla pom nr 7, pom 9, pom 11, pom12 ma grubos$c d=15-16 cm
Dla uzyskania zlicowania nalezy ew. nieréwnosci pokryc warstwa szpachli gipsowe;.
Wykonanie wg rys nr 3 czesci graficznej ( zamkniecie pomiedzy pom. nr 36 i pom nr 35)

9.8.3.Wykonanie zabudowy pionéw CO w technologii ,,suchej zabudowy”

Wykonanie zabudowy pionéw CO nalezy wykona¢ wg katalogu W11.pl stosujgc zabudowe z ptyt GK
jednostronnie na stelazu metalowym z profili CW 50 mm.

— plyty ogniochronne Knauf
2x 12,5 mm
profil UW | — wkret LN 3,5x9;
profil CW —p| a <500 mm
|— profil CW

|

[

N Y
I

|— TN 3,5x25; a < 250 mm
(tylko w narozniku)

TN 3,5x35; a = 250 mm
) — zaszpachlowac styk piyt

T naroznik ochronny
*y  w razie konigcznosci

Wykonanie zabudowy mozna dokona¢ poprzez krycie pojedyncze lub podwdéjne.

i

!
!
‘
i
i
[
X

Przyjete rozwigzania wg. katalogéw wykonania robét w technologii ,suchej zabudowy” nie naruszajg
Art. 29 p.1, p2, p3. Opis technologii , nie materiatu. Uzyto dla okreslenie systemu.

9.9 Wykonanie przytgcza wodno-kanalizacyjneqo oraz dostosowanie instalacji elektrycznej w pom.35

9.9.1. Przylacze wodno-kanalizacyjne

Wykonanie przytgcza bedzie polegaé na podtgczeniu do istniejgcego pionu w pom. nr 34 tj WC Parter.
W tym celu nalezy wykonac:

- ostrozny demontaz ptytek sciennych w pom WC nr 34
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- przebicie przez sciang do pom nr 35 — nalezy uzy¢ wiertnicy z korna,
Dla wykonania przytacza nalezy uzyé materiatow:

- Rury PVC 50x 2,5x250 — $rednica @ 50 mm dtugos¢ okoto 2,00 mb -1,5mb + 2 x 0,2 m

-kolano wewnetrzne PVC-U -50/88 — 2 szt

Instalacje nalezy prowadzic po Scianie pom.35 ze spadkiem w kierunku pionu kanalizacyjnego odptywowego,.

Instalacje zamocowac¢ do $ciany obejmami,

Trojnik PVC 110-50 do podtaczenia rury @ 50 z rurg pionu 110 .

- nalezy wyprowadzi¢ podtgczenie przytacza poprzez zestaw syfonowy do zlewozmywaka,
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Zlewozmywak dwukomorowy zamocowac na szafce zlewozmywakowej , bedgcej czescig zabudowy meblowej
pom. nr 35 adaptowanego na pom. socjalne tj.: jadalnie.

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych zamkngé sciany pom. nr 34 poprzez utozenie zdemontowanych plytek
$ciennych ceramicznych.

9.9.2. Dostosowanie instalacji pom. nr 35 do wymogéw pom socjalnego .

Zaktada sie wyposazenie pom. nr 35 w urzgdzenia tj:

- lodowka ,

- kuchenka mikrofalowa,

-automat do kawy,

-Czajnik do wody

-Zmywarka do naczyn

Urzadzenia powyzsze bedg wymagaty mocy okoto — 8kW oraz zabezpieczenia przedlicznikowego 20 A.

Nalezy poprowadzi¢ niezalezne 4 obwody do gniazd podwdjnych przewodem 3x 2,5 mm2 do tablicy rozdzielczej
znajdujacej sie w kondygnac;ji parteru.

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ w wytgcznik réznicowoprgdowy.
Rozmieszczenie gniazd wg rys nr 4

9.9.3. Roboty budowlane w pomieszczeniu nr 35

W pomieszczeniu nr 35 przystosowanym do funkcji jadalnej projektuje sie jako posadzke nie wyktadzine
dywanowa a posadzke z ptytek ceramicznych.

Posadzka gresowa — ptytki o wym: 30 x 30 cm,

Ptytki gresowe — gatunek 1

Ptytki gresowe

- kolor — bez, jasny brgz (nalezy przedstawi¢ do wyboru przez Zamawiajacego co najmniej 3 wzory ptytek celem
akceptaciji)

- klasa antyposlizgowa min. R 10 (schody, hole, korytarze w budynkach mieszkalnych)

- nasigkliwo$¢ wodna < 0,1 %

- grubos¢ ptytki — min 8 mm,

-odpornos¢ na Scieranie : klasa 4

- wytrzymatos¢ na zginanie :45 N/mm2

-odpornos¢ na uderzenie — klasa 1(odpornos¢ doskonata)

- odpornos¢ na silna agresje chemiczna — klasa Il (odpornos¢ dobra)

- format ptytki :30 x 30 cm,

Zaprawa klejowa do ptytek,

- elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci,

-przyczepnosé > + 0,5 N/mm2

- klasa wg EN 12 004 — C1T

Nalezy stosowac¢ zaprawy klejowe zgodne z przyjetym systemem zapraw do uktadania ptytek.
Zaprawa fugowa do ptytek

- elastyczna zaprawa fugowa

- cementowa

- odporna na wode i zabrudzenia

Roboty malarskie w pom nr 35
Sufit — farba biata lateksowa ,
Sciany — farba bezowa lateksowa
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Oswietlenie w pom nr 35
Kinkiety boczne ledowe — 2 szt,
Oswietlenie sufitowe ledowe- 2 szt,

9.10 Ostony grzejnikowe

Ostony z ptyty MDF z frezowanym wzorem.

llo$¢ oston grzejnikowych
Zadanie 1- 3 szt,

Zadanie 2 — 4 szt,

Nalezy zastosowac¢ ostony wiszgce na grzejniki ptytowe w kolorze NCS S 1502 B
| &=

Wymiary zgodne z wymiarami wnek grzejnikowych tj: dt 1600 mm,

9.11.0swietlenie dla pomieszczen zadania 2 pom nr 13,15, 16,

Projektuje sie dla pomieszczen nr 13 ,nr 15, nr 16 oprawy oswietleniowe belkowe na zawiesiach.
Oprawa liniowa M -Line 120 40W 400 tj : oprawa LED

DANE TECHNICZNE:L1201

Moc LED 40W

220-240V AC

Temperatura barwowa4000K(NW), CRI (Ra)>80

[dostepne barwy na zamoéwienie: 3000K (WW), 6000K (CW)]Strumien $wietiny4000Im
Temperatura i czas pracy-20° C do +40°, 50000H

Wykonczenie Aluminium

Dostepna tylko w kolorze szarym (anodyzowana) ,Nr katalogowyMSTC-05411610MSTC-05411620
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1217

L1

75

1217

Oprawa liniowa belkowa zastosowana w pomieszczeniach biurowych.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych wg rysunku nr 9 .
Ostateczne rozmieszczenie po wykonaniu koncowej aranzacji dal pomieszczen.

9.12.Pozostale materialy

Przeprowadzenie modernizacji bedzie wymagato uzycia dodatkowych innych materiatow tj:
zaprawa cementowo —wapienna — marka 15,
Petny zakres materiatdw bedzie wyspecyfikowany w kosztorysie inwestorskim, ktéry stanowi czes¢ dokumentac;i

projektowej.

10,0 CHARAKTERYSTYKA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Projekt nie powoduje wprowadzenia funkcji ani stosowania urzgdzen moggcych by¢ zagrozeniem dla srodowiska
naturalnego;

Wszystkie stosowane materiaty posiadajg wymagane atesty i obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniem odpowiednich norm.

Zagrozenie higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia.

Projekt nie przewiduje wprowadzenia funkcji ani zastosowania urzgdzen mogacych by¢ zagrozeniem dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw;

Odprowadzenie sciekéw odbywa sie przez istniejgca sie¢ kanalizacji miejskie;j.
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Roboty budowlane wykonywane zgodnie z dokumentacjg nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych, w
zwigzku z tym nie majg wptywu na zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty. Przewiduje si¢ okresowe zwigkszenie
wytwarzania odpadéw podczas robot budowlanych. Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby do tego
uprawnione i odpowiednio przeszkolone. Transport i utylizacja wytworzonych odpadéw powinien odbywac sie z
zachowaniem ostroznosci, zgodnie z zasadami bhp i przepisami dot. gospodarki odpadami. Po zakonczeniu
robot rodzaj i ilo$¢ wytworzonych odpaddw pozostanie na poprzednim poziomie, a usuwanie ich odbywac sie
bedzie zgodnie z zawarta umowg .

Prowadzone roboty budowlane spowodujg zwiekszenie emisji hatasu oraz wibracji, ze wzgledu na uzycie elektro-
narzedzi, ale tylko na czas ich uzycia, co nie wptynie na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Zakres prac nie wplynie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym gleby, wody powierzchniowe i
podziemne. Roboty budowlane wykonywane beda w obrebie istniejgcego obiektu budowlanego.

11.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Planowane prace dotyczg jedynie wykonania robot remontowych dla przeprowadzenia pomieszczen biurowych
ramach biezacej konserwac;ji obiektu.

Bez wptywu na klase ochrony ppoz.

12.0 ZALECENIA WYKONAWCZE

1.Prace budowlane i montazowe, a takze odbiér robdét nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych", z instrukcja producenta oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej, zwracajgc szczegdlna uwage na przepisy BHP.
Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajagce wymagane atesty i dopuszczenia.

13.Uwagi koncowe wykonawcze

1.Wszystkie wymiary zwigzane z realizowaniem zakreséw robot remontowych Wykonawca sprawdzi na placu
budowy.

2.Wszystkie wymiary szczegotowe podane w projekcie wykonawczym nalezy traktowacé jako orientacyjne,
zalezne od przyjetego systemu, technologii montazu oraz istniejgcych uwarunkowan.

3.Rozwigzania niemozliwe do ustalenia w trakcie wykonania projektu nalezy uzgodnic¢ podczas realizacji
inwestycji z Inwestorem i Projektantem.

4.Prace budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami a takze warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, pod $cistym nadzorem oséb uprawnionych.

5.Dokumentacje techniczng tj.: Projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych , Przedmiar  nalezy traktowaé fgcznie podczas realizacji inwestycji .

6.Wszelkie uzyte nazwy wtasne majg charakter przyktadowy i stuzg lepszemu scharakteryzowaniu przedmiotu
zamowienia.

Projektant dopuszcza materiaty zamienne o cechach réwnowaznych lub lepszych.

Nie zachodzi kolizja z art. 29 .p1,p2,p3 PZP.

6.Prace remontowe mogg by¢ prowadzone w godzinach 8:00 — 20:00. Prace szczegdlnie ucigzliwe w godzinach
16:00 — 20:00. Termin i godziny wykonywania poszczegolnych prac wymagajg kazdorazowo uzgodnienia z
Zamawiajgcym (Inwestorem) i akceptaciji Zamawiajgcego ( Inwestora ) za wzgledu na specyfike pracy urzedu

14.Wnioski koncowe
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1.Projekt budowlano — wykonawczy obejmuje roboty remontowe w zakresie robo6t remontowych dla pomieszczen
biurowych budynku Wojewddzkiego Urzedu pracy w Szczecinie w zakresie :

e Roboty tynkarsko-szpachlarskich dla w/w pomieszczen

e Robdt malarskich dla w/w pomieszczen

e Wykonanie zabuddéw przejs¢ drzwiowych pomiedzy pomieszczeniami,
e  Wykonanie zabudéw pionéw CO

e  Wymiany wykfadziny dywanowej,

e  Wymiany parapetow okiennych wewnetrznych,

¢  Wymiany korytek instalacji teletechnicznej -komputerowej

e Wymiany osprzetu elektrycznego,

WyzZej wymienione roboty stanowig zakres biezgcej konserwacji obiektu budowlanego.

Zgodnie z definicja konserwacija jest wszystko to, co prowadzi do utrzymania obiektu budowlanego w nalezytym

stanie techniczno-uzytkowym .

W znaczeniu tym projektowane roboty remontowe nie sg remontem a jedynie konserwacijg obiektow.

Wykonanie konserwacji nie wymaga zgodnie z przepisami prawa budowlanego uzyskania decyzji pozwolenia na

budowe ani zgtoszenia.

2. Opracowana dokumentacja techniczna obejmujgca projekt budowlano — wykonawczy ma na celu sprawne

przeprowadzenie remontu w uzytkowanym obiekcie Wojewddzkiego Urzedu Pracy.

Opracowanie: mgr inz Tomasz Swigtek

upr bud —konstr 286/Sz/84
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15. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
( Roboty biezacej konserwaciji)

"Roboty remontowe dla pomieszczen biurowych w budynku Wojewédzkiego Urzedu
Pracy w Szczecinie.”

Zadanie 1 - Pom nr 37, Pom nr 38, Pom nr 39,

Zadanie 2 - Pom nr 13, Pom nr 14, Pom nr 15, Pom nr 16

INWESTOR:
Wojewoddzki Urzad Pracy
70 — 383 Szczecin, ul. Mickiewicza 41

ADRES INWESTYCJI:

Budynek administracyjno — biurowy
ul. Mickiewicza 41

OPRACOWANIE ZAWIERA:

. Podstawowy zakres inwestycji.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

. Kolejnosé¢ realizacji inwestycji.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
. Wskazanie przewidzianych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych i rozbiérkowych.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie
niebezpiecznych.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonania robét.

a b~ wN Pk

1. PODSTAWOWY ZAKRES INWESTYCJI:
Projektowana inwestycja ma na celu:
- wykonanie robét remontowych dla pomieszczen biurowych w ramach biezgcej konserwaciji ,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH:
Dziatka w petni zagospodarowana; na dziatce znajduje sie:
- budynek mieszkalny 5-kondygnacyjny, dwuskrzydtowy czesciowo podpiwniczony.

3. KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI:

Inwestycja do wykonania bez etapéw realizacyjnych

- organizacja placu budowy,

roboty demontazowo-rozbidrkowe ,

wykonanie robot malarskich,

- wykonanie robét posadzkarskich — utozenie wyktadziny,
wykonanie robét suchej zabudowy z ptyt G-K,
wykonanie montazu drzwi wewnetrznych,

- wykonanie montazu wyposazenia

uporzgdkowanie placu budowy,

4. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:
Na dziatce budowlanej brak elementéw zagrozenia.

5. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT:
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Podczas realizacji rob6t budowlanych polegajgcych na ociepleniu przegréd zewnetrznych budynku moga wystgpi¢ nastepujace
zagrozenia:
Lp. Rodzaj elementéw zagrozen .
e  roboty remontowe malarskie
e  roboty szpachlarskie,
. praca na wysokosci
e mozliwos¢ upadku z wysokosci,
. mozliwos$¢ porazenia prgdem przy obstudze elektronarzedzi,
. uszkodzenie ciata przy robotach budowlanych,
2 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
. uszkodzenie ciata przez spadajgce materiaty,
. uszkodzenie ciata w trakcie rozbiorek,
. porazenie prgdem przy stosowaniu elektronarzedzi.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce rodzaje przeszkolen w zakresie BHP dla pracownikéw :

e  szkolenia wstepne,

e  szkolenia okresowe.
Szkolenia wstepne ogoélne (instruktaz ogolny) dla nowo zatrudnionych pracownikéw przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi z przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisko pracy ("Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Szkolenia wstepne ogdine oraz szkolenie stanowiskowe nalezy potwierdzi¢ podpisem pracownika w ksigzce BHP oraz winno
by¢ odnotowane w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych:

e  powinny byc przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata,

. na stanowiskach pracy,na ktérych wystepujg szczegodlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe

- nie rzadziej niz raz w roku.

Nie wolno dopuscic¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét).

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

7.1.Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy

. nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan.

. niewtasciwe polecenia przetozonych.

. brak nadzoru.

. brak instalacji postugiwania sie czynnikiem materialnym.

e tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy.

. brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii.

e dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy

. niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy.

. nieodpowiednie przejscia i dojscia.

. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.
- przyczyny techniczne powstania wypadkow pracy: a) niewlasciwy
stan czynnika materialnego:

e  wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia.
. niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego.
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. brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace.
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

e  zastosowanie materiatow zastepczych.

. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.
c) wady materialowe czynnika materialnego:

. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego.
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego.

. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego.

. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika
materialnego.

7.2.0bowiazki kierownika budowy ( kierownika robét)

. organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

e  organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgce zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

7.3. Prawa i obowigzki pracownikéw na placu budowy

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi

Srodkami.

Pracownicy winni spetnia¢ wymaog art.29 ustep 3a PZP

7.4. Obowiagzek sporzadzenia planu BIOZ przez kierownika budowy.
Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Art. 21a - Kierownik budowy jest obowigzany, w

oparciu o informacje, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robé6t budowlanych.

podpis projektanta

Tomasz Swiatek
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