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1. DANE OGOLNE

1.1. Obiekt: Budynek uzytkowy administracyjno - biurowy.

1.2. Adres obiektow : UL. Mickiewicza , 51 obreb 1023

1.3. Inwestor: Wojewddzki Urzad Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza nr 41

1.4. Wykonawca projektu: Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek, al. Wyzwolenia 8/7 ,70-552 Szczecin
Tel.692-49 88 88 , e-mail: Tomasz.swiatek57 @gmail.cim

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1. Zlecenie Inwestora - umowa nr WUP/ 52/2019 z dnia 17.05.2019

2.2. Wizje lokalne wykonane w m-cu Maj 2019 r, przez Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swiatek,

2.3. Dokumentacja zdjeciowa wykonana przez Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swiatek,,

2.4 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wykonana przez Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swiatek,
2.5. ,Inwentaryzacja budowlana budynku przy ul. Mickiewicza 41” wykonana przez Pracownie Projektowg mgrinz.
Zbigniew Delecki , Szczecin , ul. Turkusowa 31/1- dokumentacja archiwalna Maj 1993 r,

2.7. Projekt aranzacji Sali konferencyjnej - wytyczne, ,,PROJEKT WIZUALNY Z OPRACOWANIEM
DOKUMENTACJI ARANZACJI SALI KONFERENCYJNEJ WOJEWODZKIEGO URZEDU PRACY W SZCZECINIE”
autor ,Raste” Rafat Strzykata , Rajkowo 20 ,72-005 Przectaw

2.8.0bowigzujgce normy budowlane i przepisy Prawa Budowlanego,

3. PODSTAWA PRAWNO - FORMALNE

3.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2010 r. , Dz. U. Nr

243, poz. 1623).

3.2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

3.3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

3.4. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 2.12.2015 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw.(Dz.U. Nr 2015, poz. 2117)

4. TECHNOLOGIA WYKONAWSTWA

Technologia wg. metod tradycyjnych budownictwa dla robét remontowych dla Sali konferencyjnej oraz dwéch
pomieszczen biurowych (020 i 021) .

Metoda tradycyjna.

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dotyczgcy wykonania prac remontowych
biezacej konserwacji dla wykonania modernizacji Sali konferencyjnej (nr 127) oraz dwdch pomieszczen biurowych
(0201 021) w budynku Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Szczecinie przy ul. Mickiewicza nr 41. w zakresie :

Zakres prac modernizacyjno - konserwatorskie :

e roboty przygotowawcze,

e roboty rozbidérkowe i demontazowe,

e roboty reperacji tynkarskich dla $cian i sufitow,

roboty okablowania dla instalacji o$wietlenia,

roboty demontazowe i montazowe grzejnikéw CO,

roboty szpachlarskie dla scian i sufitow,

montaz drzwi wejsciowych do Sali konferencyjnej,

montaz zabudowan GK kryjgcych rury instalacyjne,

wykonanie warstwy wyrownawczej pod posadzki z wyktadziny dywanowej
wykonanie warstwy gruntujgcej pod posadzki z wykfadziny dywanowej,
roboty malarskie $cian i sufitéw,

montaz oston grzejnikowych,

e montaz opraw oswietleniowych

e montaz elementéw wyposazenie tj : zastony , ekrany , rzutniki cyfrowe, gniazda elektryczne,
e roboty porzgdkowe,

6.0.ZAKRES OPRACOWANIA
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Projekt budowlano - wykonawczy dotyczgcy wykonania prac remontowych biezacej konserwacji dla budynku przy
ul. Mickiewicza 41 sktada sie

e czesé opisowa projektu budowlano - wykonawczego,

e dokumentacja zdjeciowa,

e czes¢ graficzna programu projektu budowlano - wykonawczego ,

7. CHARAKTERYSTYKA POMIESZCZEN DO WYKONANIA ROBOT MODERNIZACYJNO - REMONTOWYCH

7.1.Pomieszczenie Sali konferencyjnej (nr 127)
Sala konferencyjna znajduje sie na | pietrze budynku Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Szczecinie.
Sala konferencyjna posiada dwa wejscia z korytarza , trzecie wejscie stanowi komunikacje do pomieszczenia
zaplecza technicznego Sali konferencyjnej.
Sala konferencyjna jest wyposazona w $rodki audiowizualne oraz meble konferencyjne tj:

e Wmontowane rzutniki cyfrowe przygotowane do pracy z jednostkami komputerowymi

e Ekrany automatyczne zamocowane na $cianach Sali konferencyjnej.

e Zespoly gniazd do podtgczenia jednostek komputerowych,

e Zestawy stotdw konferencyjnych wraz z krzestami,
Oswietlenie Sali konferencyjnej stanowig lampy o$wietleniowe na $wietlowki w ilosci po 3 szt w kazdym polu
sufitowym , razem 12 szt.
Sala konferencyjna posiada scianke dziatowg przesuwana , ktéra moze podzieli¢ sale konferencyjng na dwa
niezalezne pomieszczenia.
Sale konferencyjna doswietlajg okna o wym. 154 x 220 z tworzywa PCV i z pakietem szklanym U <= 1,1 W/m2*K.
Ogrzewanie dla Sali konferencyjnej stanowig grzejniki zeliwne , zeberkowe zasilane z miejskiej sieci CO.
Sciany sali konferencyjnej sg kryte tapetg ,Ruthfaser , malowane farbg emulsyjna na kolor biaty, sufit stanowi tynk
malowany farbg emulsyjng na kolor biaty.
Sufit Sali konferencyjnej stanowig podciagi zebra o wym 20 x 50 cm , dzielgce przestrzen sufitu na oddzielne
przestrzenie prostokagtne.

Przekrdj Sali konferencyjnej

Posadzke Sali konferencyjnej stanowi wyktadzina dywanowa.

7.2. Pomieszczenia biurowe nr 020 i 021
Pomieszczenia biurowe znajdujg sie w poziomie parteru od strony szczytowej budynku .
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Pomieszczenia biurowe posiadajg wejscie od strony korytarza a takze komunikacje pomiedzy pomieszczeniami 020 i
021, ktére stanowig drzwi o wym. 100/205 cm.

. ) . Przekes] pionowy A = A pokoji biurowyeh ar 020 i 021
Raut poziomy pokoji bisrawyoh nr 020 i 021 » i
Budynek Wojewddzkiego Ursgdu Pracy w Szczecinie. Budymek Wojewddzkiego Urzgdu Fracy w Szezecinie
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Pomieszczenia nr 020 i 021 sa typowymi pomieszczeniami biurowymi , wyposazonymi w biurka oraz szafy na
dokumentacije .

Czes$¢ pomieszczenia jest ponizej poziomu terenu , po ostatnim remoncie wykonano docieplenie $cian pionowych
znajdujace sie ponizej rzednej terenu izolacja 15 cm styropian typu EPS.

Sciany i sufit jest tynkowany i malowany farbami emulsyjnymi. Posadzke stanowi wyktadzina dywanowa.

7.3. Dokumentacija zdjeciowa z wizji_lokalnej

Widok Sali konferencyjnej — $ciana z oknami — stan aktualny.
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Widok Sali konferencyjnej — $ciana z oknami — stan aktualny, widoczna $cianka dziatowa mobilna.
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Widok sufitu Sali konferencyjnej- widoczne grzejniki starego typu bez oston.

Widok sufitu Sali konferencyjnej- widoczne zebra i oprawy oswietleniowe.

Widok drzwi meblowych Widok pomieszczenia biurowego 021

|

Widok pomieszczenia biurowego 021
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Widok drzwi pomiedzy pom. 020 i 021 do renowacji

-

Widok wtazu do istniejgcego kanatu starej instalacji budynku , wkaz do wymiany , kanat do izolacji wetna mieralna
twarda.

7.4.0cena stanu technicznego pomieszczen przeznaczonych do remontu

Stwierdza sie na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej w m-cu maj 2019 nastepujacy stan techniczny
pomieszczen przeznaczonych do remontu w ramach modernizaciji.

Sala konferencyjna ( nr 127)

Stan techniczny Sali konferencyjnej jest dobry .

Stwierdza sie zabrudzenie powlok malarskich $cian i sufitu zwigzane z diugoletnim uzytkowaniem.
Podobnie wyktadzina dywanowa wykazuje zniszczenia zwigzane z dtugoletnim uzytkowaniem .

W pomieszczeni zamontowane sg grzejniki zeliwne zeberkowe starego typu.

Nalezy wykona¢ w ramach remontu biezgcego wykona¢ roboty remontowe stanowigce elementy biezacej .
Pomieszczenia biurowe nr 020 i 021

Réwniez pomieszczenia biurowe nr 020 i 021 wykazujg podobny zakres wyeksploatowania.

Nalezy wykona¢ w ramach remontu biezgcego wykonac¢ roboty remontowe stanowigce elementy biezacej {j:
roboty malarskie oraz roboty wykfadzinowe.

8. Opis zakresu robét remontowych do wykonania w ramach modernizacji .

Sala konferencyjna (nr 127)

8.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE — Roboty rozbiérkowo — demontazowe,

e wykonanie oprdznienia Sali konferencyjnej z mebli i zZtozenie w miejscu wskazanym przez inwestora,
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e demontaz zaluzji vertikali ,

e demontaz dziatowej $cianki mobilnej wraz ze ztozeniem w miejscu wskazanym przez inwestora,

e demontaz ekrandw i projektorow

e demontaz osprzetu elektrycznego

e demontaz opraw oswietleniowych

e demontaz grzejnikdw zeberkowych — komplet 5 szt,

e demontaz opasek drzwi meblowych — 2 kpl,

e demontaz drzwi i o$cieznicy — 1 kpl,

e demontaz wyktadziny dywanowej nie przeznaczonej do ponownego montazu,

e demontaz warstwy podktadowej , oczyszczenie z kleju,

e demontaz tapety ze Scian Sali konferencyjnej

e wyniesienie i umiejscowienie wszystkich rzeczy z pomieszczenia w miejscu wskazanym przez
inwestora,

e usuniecie ,wywiezienie in utylizacja odpadéw powstatych w trakcie remontu,(materiaty przeznaczone do
utylizacji i wywiezienia okresli Inwestor

e transport gruzu z terenu rozbiérki

e Zamodwienie kontenera na nieczystosci i odpady, jak réwniez uzyskanie poprzez wynajem
miejsca dla jego usytuowania przy budynku na czas prowadzonych prac,

8.2. Roboty remontowo - budowlane dla wykonania remontu Sali konferencyjnej

e Montaz grzejnikow Grzejniki scienne dwuptytowe z obudowg wykonang z ptaskiej
niekarbowanej blachy. Grzejnik malowany na biato: Grzejniki pod oknami P22 600/800 moc 1367 watt -
4 szt; Grzejniki na sciane P22 600/1100 moc 1880 watt i P22 900/2000 — 1 szt,
¢ wykonanie szpachlowania tynkéw na $cianach i suficie szpachlg gipsowa (wszystkie $ciany + oscieza
okien i drzwi nalezy wykonczy¢ naroznikami aluminiowymi)
¢ wykonanie montazu oscieznicy drewnianej , oscieznica regulowana pokryta od strony zewnetrznej
wykonczeniem MDF w lakierze NCS 1502- B.
e wykonanie zabudéw dla rur pionéw CO z ptyt gipsowo kartonowych na stelazu metalowym,
e montaz skrzydta drzwiowego , wykonczenie ptyta MDF lakierowana w kolorze NCS 1502 B pétmat
¢ Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg lateksowg dwukrotnie. Farba zmywalna
z atestem higienicznym. Farba o kolorze NCS- 1002B , NCS -1502 B (elementy tj. pilaster , zebra-
podciggi)
e  Dwukrotne malowanie sufitow. Malowanie sufitdw farbg emulsyjng dwukrotnie — kolor biaty
e  Warstwy wyrownawcze pod posadzki tj: warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny
¢ Uktadanie wyktadziny dywanowej modutowe;j
Wyktadzina dywanowa w rolce . Ze wzgledu na specyfike zamowienia i walory techniczne, Zamawiajacy
wymaga, aby sala konferencyjna zostata wyposazona w ww. wyktadzine lub model wyzszy.
Zamawiajgcy nie dopuszcza rozwigzan rownowaznych w przedmiotowym zakresie. Parametry
zaprojektowanej wyktadziny w rozdziale 9 pn. ,Technologie i dane materiatowe”
Montaz opraw oswietleniowych .Dobdr i ilosc wg. informacji w rozdziale 9 pn. ,Technologie i dane
materiatowe”
Wykonanie instalacji elektrycznej dla opraw oswietleniowych z wytgcznikiem $ciemniania
e Montaz azurowych przeston grzejnikéw
e Powtdrny montaz zdemontowanego na czas modernizacji sprzetu tj:
- Razutniki cyfrowe
- Ekrany automatyczne
- Zaluzje pionowe
- Scianka mobilna dziatowa
- Opaski oscieznic drzwi meblowych
Wykonawca przekaze Inwestorowi po remoncie w petni wyposazone i zaadaptowane pomieszczenie sali
konferencyjnej.
Zakres prac dla Sali konferencyjnej oraz kolorystyka wg. rysunku dla robét remontowych Sali konferencyjnej w

czesci graficznej.
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8.3. Roboty remontowo - budowlane dla wykonania biezacej konserwacji pom. biurowych nr 020 i 021

Zakres robét analogiczny bez wykonania ;

e Montazu grzejnikow

e Montazu , nowych drzwi , zaktada sie renowacje drzwi pomiedzy pom. nr 020 i 021.

e Montazu nowych opraw o$wietleniowych

e Montazu oston grzejnikowych
Zakres prac dla pomieszczen oraz kolorystyka wg. rysunku dla rob6t remontowych pom . biurowych w czesci
graficznej.

8.4. Prace ogolne dotyczace pomieszczenia sali konferencyjnej oraz pomieszczen biurowych 020 i 021

Zdemontowany sprzet z remontowanych pomieszczen usunie, wywiezie i zutylizuje wykonawca na swoj koszt —
elementy przeznaczone do utylizacji okresli Inwestor. Wykonawca przekaze Inwestorowi karte przekazania
odpadéw do utylizacji. Kontener na nieczystosci i odpady zaméwi Wykonawca, jak réwniez miejsce dla jego
usytuowania przy budynku wynajmie Wykonawca na swoj koszt.

9.0 TECHNOLOGIA ROBOT ORAZ DANE MATERIALOWE

Materialy do wykonczenia scian

9.1. Szpachla gipsowa do szpachlowania $cian i sufitow
Dla wykonania gtadkiej powierzchni $Scian i sufitdéw nalezy uzy¢ szpachli i gtadzi gipsowych.
W tym celu mozna zastosowacé np.:
Biata gipsowa gtadz szpachlowa ,,Omega Dolina Nidy”
Wiasciwosci:
- owoczesna gtadz gipsowa produkowana na bazie gipsu syntetycznego, zawiera wypetniacze mineralne
oraz dodatki poprawiajgce parametry robocze masy
- dzieki odpowiednio zestawionym dodatkom zaprawa ma bardzo dobrg urabialno$é¢, jest plastyczna,
tatwa w naktadaniu, rozprowadzaniu i wygtadzaniu, bardzo dobrze poddaje sie réwniez obrébce po
zwigzaniu, czyli szlifowaniu
- mozliwo$¢ naktadania za pomocg mechanicznych urzgdzen natryskowych pozwala na fatwiejszg i
znacznie szybszg aplikacje gtadzi w poréwnaniu z metoda tradycyjng
- ostateczny efekt zastosowania gtadzi OMEGA to idealnie gtadka powierzchnia, o biatym, jednolitym
kolorze, stanowigca doskonate podtoze pod malowanie lub tapetowanie
- warstwa gipsu pozytywnie wptywa na zdrowie i samopoczucie uzytkownikdéw budynku, zapewniajgc
korzystny mikroklimat w pomieszczeniach
Gtéwne parametry:

- maksymalna grubos¢ warstwy 3 mm
- czas gotowosci do pracy 60 min

- zuzycie 0,8 kg/m2
w celu wykonywania napraw o wiekszej nierownosci > 3 mm , nalezy uzy¢ nie gtadzi a gipséw szpachlowych.
W tym celu mozna zastosowac :
Gips szpachlowy Dolina Nidy
Gtéwne witasciwosci
- gips szpachlowy produkowany na bazie naturalnych spoiw gipsowych uzyskiwanych w wyniku prazenia
kamienia gipsowego, zawiera wypetniacze mineralne oraz komponenty powodujgce, ze masa gipsowa
jest plastyczna i bardzo tatwa w obrébce
- uniwersalny zakres stosowania, moze stuzy¢ do wyréwnywania podtoza i wykonywania gtadzi, a takze
montazu prefabrykatéw gipsowych
- wysoka wytrzymato$¢é mechaniczna warstwy, wynikajgca z wysokiej zawartosci spoiwa gipsowego (=50
%)
- niezastgpiony podczas remontéw, szczegdlnie starych budynkéw — produkt zapewnia mozliwosé
skorygowanie duzych nieréwnosci podioza oraz doktadne wyprowadzenie ptaszczyzn i naroznikdw $cian
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- do stosowania w warstwie o grubosci jednorazowo do 5 mm, znacznie wiekszej niz w przypadku
wigkszo$ci produktéw do wykonywania gtadzi
- pozwala uzyska¢ powierzchnie o wysokim stopniu gtadkosci, stanowigce doskonate podtoze pod
malowanie lub tapetowanie
- warstwa gipsu pozytywnie wptywa na zdrowie i samopoczucie uzytkownikéw budynku, zapewniajgc
korzystny mikroklimat w pomieszczeniach
Gtéwne parametry
- maksymalna grubos¢ warstwy 5 mm
- czas gotowosci do pracy 60 min
- zuzycie 1,0 kg/m2
Technologia wykonania robot szpachlarskich wymaga ograniczenia chtonnosci podtoza szpachlowanego.
W rym celu nalezy stosowa¢ srodki gruntujgce np.:
Preparat gruntujagcy Dolina Nidy

Opis

Do gruntowania chtonnych i porowatych powierzchni wykonanych z betonu komérkowego, cegty, pustakow
ceramicznych i silikatowych, ptyt cementowo-wiérowych, ptyt gipsowych i gipsowo-kartonowych oraz tynkéw
gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych.

Gtéwne wiasciwosci

- wydajny

- pod tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne
- pod gtadzie, szpachle, kleje gipsowe, farby

- bezbarwny

Gléwne parametry

- zuzycie: 0,1 - 0,3 kg/1 m2

- rozpoczecie prac po 4-12 h
Na rynku znajduje sie wiele rownowaznych produktéw do szpachlowania $cian innych producentéw .
Projektant dopuszcza do uzycia materiaty rownowazne lub o lepszych parametrach innych producentéw.
Nalezy stosowa¢ materiaty kompatybilne w ramach jednego producenta.

Do wykonczenia naroznikéw wypuktych osciezy , krawedzi zeber podciggdéw nalezy uzyc naroznikéw — profili
aluminiowych.

Dla wykonania wyroéwnania wymiardw i krawedzi zeber — podciggdw nalezy uzy¢ ptyt gipsokartonowych w
technologii klejenia na powierzchnie pionowe.

Przyktadowo- naroznik aluminiowy perforowany 20 x 20 x 0,3 df 3,00 m

Opis technologii robét szpachlarskich w ,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt” stanowigcych
dalszg czes¢ dokumentacji dla robot remontowych dla Sali konferencyjnej Oraz pom biurowych WUP w
Szczecinie.

9.2. Wyktadzina dywanowa
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Workstep Mobilo Roll to wykfadzina petelkowa przeznaczonych na bardzo duze natezenie ruchu. Posiada
najwyzszg klase uzytkowg 33. Kolorystyka dobrana tak, aby skutecznie ukry¢ drobne zabrudzenia.

Wykfadzina Workstep Mobilo Roll posiada mocny podkfad jutowy Action Back nadajgcy duzg stabilnos¢ wyktadzinie
oraz podktad Ceneva® - pierwszy na S$wiecie spod dywanowy, ktory nie zawiera kauczuku butadienowo-
styrenowego. Zamiast niego wprowadzony zostat zwigzek oparty wytgcznie na wynyloacetylenie, ktéry gwarantuje
brak woni, obnizong fatwopalnos$¢ produktu i nizszg emisje lotnych zwigzkéw organicznych.

Workstep Mobilo Roll jest barwione w masie (SD-Solution Dyed) — wtdkno, z ktérego wykonana jest wyktadzina,

jest tego samego koloru w catej swej objetosci.

Producent : Workstep
Format : Rolka
Gramatura catkowita : 1500 g/m?
Gramatura runa : 550 g/m?
Gestos¢ tkania : 165,480 splotéw/m?
Klasa palnosci : Cfl-s1
Wysokos$¢ runa : 4mm
Wysokos$¢ catkowita : 5mm

Wzor : Jednolity
Sktad surowcowy witdkna : poliamid
Struktura : Petelkowa
Klasa uzytkowa : 33
Szerokos¢ rolki : 4m

Spad : action back

Zastosowanie :

9.3. Masy szpachlowe posadzkowe

Hol/Recepcja, Korytarz, Open space, Pokoje biurowe,
Pokoje hotelowe, Pomieszczenie reprezentacyjne, Sala
konferencyjna, Szkolnictw

Wykonanie podioza dla potozenia wyktadziny dywanowej nalezy wykona¢ za pomocg mas szpachlowych:
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Na przyktad : Atlas - Masa Szpachlowa Atlas Plus
Zastosowanie:
trudne warunki uzytkowania, wewnatrz i na zewnatrz budynkow: na ptyty OSB i g-k, stare ptytki, na tarasy,
balkony i elewacje, na ogrzewanie podiogowe i Scienne
Whasciwosci:
- ograniczona pylisto$¢
- uplastyczniona formuta
- bardzo wysoka elastyczno$¢
- wydiuzony czas otwarty
na przyktad Masa Wygtadzjaca Uzin NC 145
Zastosowanie:
- Szpachlowanie powierzchni w typowych zastosowaniach przed uktadaniem wyktadzin i ptytek
ceramicznych
- Na nowych podtozach, np. jastrychach anhydrytowych
- Na starych podtozach wymagajacych naprawy, np. na resztkach mas szpachlowych i klejéw odpornych
na dziatanie wod
Zuzycie: 3,5 kg/m2
Na przyktad Grunt Uzin PE260

Dyspersyjny s$rodek gruntujgcy o bardzo niskiej emisyjnosci przeznaczony do stosowania na
remontowane, stare podtoza.

Produkt silnie skoncentrowany i wodorozcienczalny, o bardzo uniwersalnym zastosowaniu

Zastosowanie:

e Na szczelnych, stabo chtonnych podtozach oraz powierzchniach drewnianych.
e Na zaprawach mineralnych i masach szpachlowych

e Na starych podtozach wymagajgcych renowaciji, np. pokrytych resztkami mas szpachlowych i klejow
odpornych na dziatanie wody

Wiasciwosci:
Tworzy powtoke na gruntowanej powierzchni
Produkt silnie skoncentrowany
e Do wewnatrz
Zuzycie: 50-150g/ m?
Klej Uzun 57

Klej dyspersyjny o bardzo niskiej emisyjnosci

e Do przyklejania prawie wszystkich rodzajéw wykfadzin tekstylnych, bardzo uniwersalne zastosowanie
e Charakterystyczna, nitkowata spoina gwarantuje bezpieczne potgczenie
e Bardzo przyjazny dla srodowiska, certyfikat EC 1

Zastosowanie:

Do wyktadzin dywanowych na spodzie tekstylnym

Do wyktadzin tekstylnych na spodzie piankowym, lateksowym lub wykonanym z wtokniny
Do wyktadzin tkanych, iglowanych i wykonanych z naturalnych wtokien

Na chtonnych, szpachlowanych podtozach

Na UZIN MultiBase® oraz na podktadach wyttumiajgcych i izolujgcych firmy UZIN
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Wiasciwosci:

tatwo rozprowadza sie na podtozu

Szybko osigga poczgtkowa przyczepnosé

Tworzy charakterystyczng, nitkowatg spoing klejowa
Wysoka wytrzymato$¢ poczatkowa i korcowa

Do wewnatrz pomieszczeh

GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalnikow

GISCODE D 1 - Nie zawiera rozpuszczalnikow

Zuzycie: 0,35 - 0,50 kg/m2

Opis technologii robo6t wyktadzinowych w ,,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét” stanowigcych
dalszg czes¢ dokumentacji dla robot remontowych dla Sali konferencyjnej Oraz pom biurowych WUP w

Szczecinie.

9.4. Oprawy oswietleniowe

Przyjeto w ramach modernizacji wymiane punktow swietlnych dla Sali konferencyjne;.

W nawigzaniu do wytycznych aranzacji — ,,Projekt wizualny z opracowaniem aranzacji Sali konferencyjnej
WUP w Szczecinie” przyjeto oprawy o$wietleniowe belkowe na zawiesiach.

W ramach doboru materialdw mozna w tym celu zastosowac¢ oprawe liniowg M — Line 120 40 W 4000 oraz
opcjonalnie 60 20 W 4000 K firmy Mistic Lighting

Profesjonalna oprawa liniowa LED, dostepna w wersji natynkowej lub zwieszanej, przeznaczonado
pomieszczen biurowych, konferencyjnych, hoteli, szpitali, szkéti innych obiektéw uzytecznosci
publicznej

1217
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DANE TECHNICZNE:L1201

Moc LED 40w

220-240V AC

Temperatura barwowa4000K(NW), CRI (Ra)>80

[dostepne barwy na zamdéwienie: 3000K (WW), 6000K (CW)]Strumien $wietlny4000Im
Temperatura i czas pracy-20° C do +40°, 50000H

Wykonczenie Aluminium

Dostepna tylko w kolorze szarym (anodyzowana) ,Nr katalogowyMSTC-05411610MSTC-05411620
Rozmieszczenie opraw oswietleniowych wg rysunku.

Wizualizacja Sali konferencyjnej WUP wg aranzac;ji.

Przyktadowa aranzacja z zastosowaniem opraw liniowych ledowych.
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Okreslenie ilosci lamp

Zastosowano kalkulator do obliczenia ilosci oswietlenia dla pomieszczen
Normy oswietlenia pomieszczenia na 1 m2

Sale konferencyjne — 200 Ik

Sale do pracy z wyswietlaczami — 400 lk

Zatozenie 8 i 12 opraw oswietleniowych

Wymiary pomieszczenia

Powierzchnia pokoju 74.5995 m®
Wymagane oswietlenie pomieszczenia 22380 $wiatto (Im)
Strumien $wietiny jednej lampy 2737 $wiatto (Im)

Moc urzadzen

Zarowki LED 8 Szt. na 28 wat = 224 wat

lub

Lampy fluorescencyjne 8 Szt. na 70 wat = 560 wat
lub

Lampy zarowe 8 Szt. na 280 wat = 2240 wat

6.15

‘Wymiary pomieszczenia

Powierzchnia pokoju 74.5995 m*
Wymagane oswietlenie pomieszczenia 44760 $wiatio (Im)
Strumien $wietiny jednej lampy 3730 $wiatto (Im)

Moc urzadzen

Zarowki LED 12 Szt. na 37 wat = 444 wat

lub

Lampy fluorescencyjne 12 Szt. na 93 wat = 1116 wat
lub

Lampy 2zarowe 12 Szt. na 373 wat = 4476 wat

WhnioskKi:

Program wykazat przy zatozonej normie os$wietlenia 400 Ik/m2 = 400 potrzebe oswietlenia do wartosci 44760 Im.
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Nalezy zastosowa¢ montaz 12 opraw os$wietleniowych.

Przyjete oprawy o$wietleniowe ledowe M — Line 120 40 W 4000 o mocy 40W , strumien swietiny 4000 Im
spetniajg warunki okreslone obliczeniami.

Nalezy przyja¢ system automatycznej regulacji oswietlenia Sali konferencyjne;j.

9.5. Farby do malowania

Przyjeto w ramach projektu modernizacji Sali konferencyjnej kolorystke opartg o wykonanie rob6t malarskich
farbami lateksowymi .

W ramach doboru mozna zastosowac np.; farby firmy Beckers przyjete w ramach farb z mieszalnika wg. Systemu
NCS (National Colour System). Farby do uzyskania z komputerowego mieszalnika farb.

Wiasciwosci:

- Wydajnos¢ (w m?/1) 16

- Pojemnos¢ (wl) 2.5

- llos¢ gramow LZO/ 2

- llos¢ warstw 2

- Czas petnego wyschniecia (w h) 4

- Czas schnigcia w dotyku (w h) 1

- Czas pomiedzy potozeniem 2 warstw (w h) 4
- Kolor Echo

- Rodzina koloréw Szary / srebrny

- Aspekt Gteboki mat

- Nadaje sie do czyszczenia Tak

- Narzedzia do naktadania Pedzlem lub watkiem

Przyjeto farbe lateksowa np.: Beckers wg.NCS

S1002 B — dla $cian Sali konferencyjnej,

S1502 B — dla scian Sali konferencyjnej , ton ciemniejszy dla pilastréw i zeber — podciggow.

Malowanie sufitéw oraz $cian w pomieszczeniach biurowych nr 020 i 021
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Farba lateksowa biata np.: Beckers Vaggfarg biata

Farbe lateksowa mozesz wykorzysta¢ do wykonczenia pomieszczen domowych. Dzieki jej zastosowaniu
bedziesz mogt pomalowaé pokdj na biaty kolor. Farba cechuje sie tatwym sposobem aplikacji, do jej natozenia
postuzyé moze zwykly pedzel lub watek. Produkt jest przyjazny dla oséb z alergia, poniewaz nie zawiera lotnych
zwigzkow organicznych.

Alternatywnie mozna zastosowac farbe lateksowg Becker ,sweet cream”

Opis technologii robét malarskich w ,,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robd6t” stanowigcych dalszg
czes¢ dokumentaciji dla robét remontowych dla Sali konferencyjnej Oraz pom biurowych WUP w Szczecinie.
Zakres prac dla Sali konferencyjnej oraz kolorystyka wg. rysunku dla robdt remontowych Sali konferencyjnej w

czesci graficznej.

9.6 Wymiana grzejnikéw zeberkowych zeliwnych na grzejniki ptytowe

W ramach modernizacji przyjeto wymiane grzejnikdw zeberkowych (starego typu) na grzejniki dwuptytowe.
W Sali konferencyjnej wystepujg grzejniki zeberkowe:

b/h — 85/60 — 4 szt ( 10 zeberek)

b/h —110/60 — 1 szt ( 13 zeberek)

Zatozenie :

1 zeberko (wys.60cm) — 130 W

Moc grzejnikdw zeliwnych zeberkowych

130 W x 10 = 1300 W

130 W x 13= 1690 W

Ze wzgledu na istniejgcg instalacje wskazane jest dobranie zblizonej dtugo$ci grzejnikéw ptytowych.

Typ czlonu

Cecha

T TA | 5130 Kalor Kalors Syl Termo Bohemia®
Wys_czlonu 585 590 583 580 580 580 560 602
Rozstaw wlotow | 500 500 500 500 500 500 500 435
Szer. Clonu 50 % 50 50 50 [ 50 30
Glgb. Czlonu T30 T30 150 70 70 130 957130 220
Poj. Wodna 118 - 17 0.5 0,5 08 0.6/ 0,8 288
Masa czlonu 582 65 73 52 ) 38 435536 -
Moc w W dia
parametrow 16 140 9 54 61 70 73/91 100
75/65

*grzejnik wolnostojacy do wnetrz zabytkowych

Grzejniki T-1

A(/@

wymiary A-584, B-500, C-80, D-140mm, waga okolo 6kg jedno Zeberko, pojemnosé wodna 1,18 litra,

: : 2
powierzchnia grzewcza 0,23 m%,

Grzejniki Viadrus

Grzejniki powyzsze produk sa w kilku ach o nazwach handlowych Kalor, Kalor3, Termo, Styl i
Bohemia roznigeych sig ksztaltem czionow. Grzejniki sq do pracy w instalacjach gr ych o
maksymalnej temperaturze do 115 C przy ci$nieniu do 6 bar lub w instalacjach parowych przy cisnieniu do 0,7
bar.
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Istniejgce grzejniki TA-1
Dobdr grzejnikéw ptytowych ;

Wg. Kalkulatora mocy dobrano dla grzejnika zeberkowego o mocy 1349 W odpowiednio grzejnik ptytowy ;

Typ grzejnika Kat. Produktu wydajnos¢  h I
cieplna
800
Purmo Compact 22 Plytowe 1367 600

Wg. Kalkulatora mocy dobrano dla grzejnika zeberkowego o mocy 1353 W odpowiednio grzejnik ptytowy ;

Typ grzejnika Kat. Produktu wydajno$¢ h
cieplna
Purmo Compact 22 Piytowe 1880 600 1100

Nalezy zamontowac¢ grzejniki:
Purmo Compact 22 h =600 , I= 800 mm — 4 szt,
Purmo Compact 22 h =600 , I= 1100 mm — 1 szt,

9.6. Ostony grzejnikowe

W ramach modernizacji nalezy wykonac¢ ostony grzejnikowe , o wymiarach wnek grzejnikowych :
llos¢ oston 5 szt
tj: wys 1100 mm , szer : 1520 mm

Nalezy zastosowac ostony wiszgce na grzejniki ptytowe w kolorze NCS S 1502 B

Ostona wieszana bezposrednio na grzejniku — wersja standard

Sa to ostony wykonane z ptyty MDF 12mm. Od spodu pokryta jest ona biatym laminatem. W takiej
ptycie wykonany jest wzér frezowania oraz wyoblenie krawedzie ptyty. Nastepnie ostony sg
lakierowane specjalistycznymi farbami ekologicznymi o podwyzszonej odpornosci na porysowania,
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promienie UV oraz wilgo¢. Ostona jest wieszana na grzejniku przy pomocy specjalnych uchwytéow.
ktdre jesteSmy w stanie dopasowac do kazdej grubosci grzejnika i na nich zawieszamy ostone.

Producent oston firma Vistylo, ul.Boryszewska 14a, 09-409 Ptock , tel: 694 960 300, e-mail:
biuro@vistylo.pl,

9.7.Pozostate materiaty

Przeprowadzenie modernizacji bedzie wymagato uzycia dodatkowych innych materiatéw tj:

e Zaprawa cementowo —wapienna,
e Materiat izolacyjny typu Superflex D2
e Rury i ksztattki dla montazu instalacji CO
e Materiat do wyk. Instalacji elektrycznej
e Ptyta ze blachy ryflowanej dla wykonania przykrycia kanatu w pom nr
Petny zakres materiatdw bedzie wyspecyfikowany w kosztorysie inwestorskim, ktéry stanowi

pozostatg czes¢ dokumentacji projektowej.

10,0 CHARAKTERYSTYKA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Projekt nie powoduje wprowadzenia funkcji ani stosowania urzagdzen mogacych by¢ zagrozeniem dla $srodowiska
naturalnego;

Wszystkie stosowane materiaty posiadajg wymagane atesty i obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniem odpowiednich norm.

Zagrozenie higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia.

Projekt nie przewiduje wprowadzenia funkcji ani zastosowania urzgdzen mogacych by¢ zagrozeniem dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw;

Odprowadzenie Sciekow odbywa sie przez istniejgcg sie¢ kanalizacji miejskie;.

Roboty budowlane wykonywane zgodnie z dokumentacjg nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych, w
zwigzku z tym nie majg wptywu na zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty. Przewiduje sie okresowe zwigkszenie
wytwarzania odpadow podczas robét budowlanych. Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby do tego
uprawnione i odpowiednio przeszkolone. Transport i utylizacja wytworzonych odpadéw powinien odbywac sie z
zachowaniem ostroznosci, zgodnie z zasadami bhp i przepisami dot. gospodarki odpadami. Po zakonczeniu
robot rodzaj i ilo$¢ wytworzonych odpaddw pozostanie na poprzednim poziomie, a usuwanie ich odbywac sie
bedzie zgodnie z zawarta umowg .

Prowadzone roboty budowlane spowodujg zwigkszenie emisji hatasu oraz wibracji, ze wzgledu na uzycie elektro-
narzedzi, ale tylko na czas ich uzycia, co nie wptynie na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Zakres prac nie wplynie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym gleby, wody powierzchniowe i
podziemne. Roboty budowlane wykonywane bedg w obrebie istniejgcego obiektu budowlanego.

11.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Planowane prace dotyczg jedynie wykonania robét remontowych dla przeprowadzenia modernizacji Sali
konferencyjnej oraz pomieszczen biurowych 020 i 021 w ramach biezgcej konserwacji obiektu.

Bez wptywu na klase ochrony ppoz.

12.0 ZALECENIA WYKONAWCZE

1.Prace budowlane i montazowe, a takze odbidr robét nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych", z instrukcja producenta oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej, zwracajgc szczegélna uwage na przepisy BHP.
Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce wymagane atesty i dopuszczenia.
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Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swiatek
Al. Wyzwolenia 8/7 . 70 — 552 Szczecin
Tel. 692 — 49 88 88 , e-mail : Tomasz.swiatek57@gmail.com

2.Inwestor winien w przysztosci rozwazy¢ wykonanie systemowego sufitu podwieszonego dla Sali konferencyjnej
co podniesie warunki akustyczne oraz wyglad Sali konferencyjne;j.

Sugerowane systemy dla sufitu podwieszonego to system Amstrong ,OWA lub réwnowazne.

13.Uwagi koncowe wykonawcze

1.Wszystkie wymiary zwigzane z realizowaniem zakreséw robét remontowych Wykonawca sprawdzi na placu
budowy.

2.Wszystkie wymiary szczegotowe podane w projekcie wykonawczym nalezy traktowac jako orientacyjne,
zalezne od przyjetego systemu, technologii montazu oraz istniejgcych uwarunkowan.

3.Rozwigzania niemozliwe do ustalenia w trakcie wykonania projektu nalezy uzgodnic¢ podczas realizaciji
inwestycji z Inwestorem i Projektantem.

4.Prace budowlane nalezy realizowaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami a takze warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, pod $cistym nadzorem oséb uprawnionych.

5.Dokumentacje techniczna tj.: Projekt budowlano - wykonawczy, Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych , Przedmiar nalezy traktowac tgcznie podczas realizacji inwestycji .

6.Wszelkie uzyte nazwy wtasne majg charakter przyktadowy i stuzg lepszemu scharakteryzowaniu przedmiotu
zamowienia.
Projektant dopuszcza materiaty zamienne o cechach réwnowaznych lub lepszych.

6.Prace remontowe mogg by¢ prowadzone w godzinach 8:00 — 20:00. Prace szczegodlnie ucigzliwe w godzinach
16:00 — 20:00. Termin i godziny wykonywania poszczegolnych prac wymagajg kazdorazowo uzgodnienia z
Zamawiajgcym (Inwestorem) i akceptaciji Zamawiajgcego ( Inwestora ) za wzgledu na specyfike pracy urzedu
14 .Wnioski koncowe

1.Projekt budowlano — wykonawczy obejmuje roboty remontowe w zakresie robét remontowych dla slai
konferencyjnej oraz pomieszczen biurowych nr 020 i 021 budynku Wojewddzkiego Urzedu pracy w Szczecinie w
zakresie :

e Robot malarskich dla w/w pomieszczen

e  Wymiany wykfadziny dywanowej

e  Wymiany uszkodzonych drzwi

e  Wymiany grzejnikéw

e Wymiany opraw oswietleniowych

Wyzej wymienione roboty stanowig zakres biezgcej konserwacji obiektu budowlanego.

Zgodnie z definicja konserwacjg jest wszystko to, co prowadzi do utrzymania obiektu budowlanego w nalezytym
stanie techniczno-uzytkowym .

W znaczeniu tym projektowane roboty remontowe nie sg remontem a jedynie konserwacjg obiektdw.

Wykonanie konserwacji nie wymaga zgodnie z przepisami prawa budowlanego uzyskania decyzji pozwolenia na

budowe ani zgtoszenia.

2. Opracowana dokumentacja techniczna obejmujgca projekt budowlano — wykonawczy ma na celu sprawne

przeprowadzenie remontu w uzytkowanym obiekcie Wojewddzkiego Urzedu Pracy.

Opracowanie: mgr inz Tomasz Swigtek

upr bud —konstr 286/Sz/84
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18. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
( Roboty biezacej konserwaciji)

"Roboty remontowe dla Sali konferencyjnej oraz dwéch pomieszczen biurowych (020
i 021) w budynku Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Szczecinie.

INWESTOR:
Wojewoddzki Urzad Pracy
70 — 383 Szczecin, ul. Mickiewicza 41

ADRES INWESTYCJI:

Budynek administracyjno — biurowy
ul. Mickiewicza 41

OPRACOWANIE ZAWIERA:

. Podstawowy zakres inwestycji.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

. Kolejnos¢ realizacji inwestycji.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
. Wskazanie przewidzianych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych i rozbiorkowych.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robé6t szczegoélnie
niebezpiecznych.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajagcym z wykonania roboét.

ga b wWN P

1. PODSTAWOWY ZAKRES INWESTYCJI:

Projektowana inwestycja ma na celu:

- wykonanie robét remontowych dot. Sali konferencyjnej oraz dwéch pom. biurowych nr 020 i 021 w ramach biezacej
konserwacji ,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH:
Dziatka w petni zagospodarowana; na dziatce znajduje sie:
- budynek mieszkalny 5-kondygnacyjny, dwuskrzydiowy cze$ciowo podpiwniczony.

3. KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI:

Inwestycja do wykonania bez etapéw realizacyjnych

- organizacja placu budowy,

- roboty demontazowe dla Sali konferencyjnej i pom biurowych ,

- wykonanie robdt malarskich,

- wykonanie robét posadzkarskich — utozenie wyktadziny,

- wykonanie robét montazowych grzejniki oraz oprawy oswietleniowe,
- wykonanie montazu wyposazenia

- uporzgdkowanie placu budowy,

4. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:
Na dziatce budowlanej brak elementéw zagrozenia.

5. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT:
Podczas realizacji rob6t budowlanych polegajgcych na ociepleniu przegréd zewnetrznych budynku moga wystgpi¢ nastepujgce
zagrozenia:
Lp. Rodzaj elementéw zagrozen .
. roboty remontowe malarskie
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. roboty szpachlarskie,
. praca na wysokosci
e mozliwos¢ upadku z wysokosci,
. mozliwos¢ porazenia pragdem przy obstudze elektronarzedzi,
. uszkodzenie ciata przy robotach budowlanych,
2 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
. uszkodzenie ciata przez spadajgce materiaty,
. uszkodzenie ciata w trakcie rozbiorek,
. porazenie pragdem przy stosowaniu elektronarzedzi.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce rodzaje przeszkolen w zakresie BHP dla pracownikéw :

e  szkolenia wstepne,

e  szkolenia okresowe.
Szkolenia wstepne ogdlne (instruktaz ogélny) dla nowo zatrudnionych pracownikéw przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi z przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisko pracy ("Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac¢ pracownikow z zagrozeniami
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Szkolenia wstepne ogdine oraz szkolenie stanowiskowe nalezy potwierdzi¢ podpisem pracownika w ksigzce BHP oraz winno
by¢ odnotowane w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych:

. powinny byc przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata,

. na stanowiskach pracy,na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia oraz zagrozenia wypadkowe

- nie rzadziej niz raz w roku.

Nie wolno dopuscic¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét).

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik prac
remontowych, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

7.1.Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

. nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan.

. niewtasciwe polecenia przetozonych.

. brak nadzoru.

e  brak instalacji postugiwania sig¢ czynnikiem materialnym.

e  tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy.

. brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii.

e  dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy

. niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy.

e nieodpowiednie przejscia i dojscia.

e  brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
- przyczyny techniczne powstania wypadkow pracy: a) niewlasciwy
stan czynnika materialnego:

e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia.
. niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego.
. brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

e  zastosowanie materiatow zastepczych.
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. niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych.
c) wady materiatowe czynnika materialnego:

. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego.
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego.

. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego.

. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika
materialnego.

7.2.0bowiazki kierownika prac remontowych ( kierownika robét)

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowadé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgce zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

7.3. Prawa i obowigzki pracownikéw na placu budowy

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabela norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik prac remontowych obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie

tymi Srodkami.

7.4. Obowigzek sporzadzenia planu BIOZ przez kierownika budowy.
Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Art. 21a - Kierownik budowy jest obowigzany, w

oparciu o informacje, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

podpis projektanta

Tomasz Swiatek

upr bud-konstr 286/Sz/84
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