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ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-00.00 — Wymagania ogodine,

2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych :
SST - 01.00 Roboty rozbidrkowe,

3. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych :
SST - 02.00 Roboty zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych

4, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych :
SST - 03.00 Wykonanie gtadzi gipsowych,

5. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych :
SST - 04.00 Roboty malarskie,

6. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczna  Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych :

SST - 05.00 Roboty montazu wyktadziny dywanowej rulonowej,
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SPECYFIKACIA TECI-[NICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogodlne

1.WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot biezacej konserwacji obiektu dotyczgce projektu
budowlano —wykonawczego pn : "Roboty remontowe dla Sali konferencyjnej oraz dwdch pomieszczer
biurowych (020i 021) w budynku Wojewdédzkiego Urzedu Pracy w Szczecinie”.

Zakres prac modernizacyjno - konserwatorskie :

e roboty przygotowawcze,

e roboty rozbiérkowe i demontazowe,

e roboty reperacji tynkarskich dla scian i sufitow,

e roboty okablowania dla instalacji oSwietlenia,

e roboty demontazowe i montazowe grzejnikow CO,

e roboty szpachlarskie dla scian i sufitow,

e montaz drzwi wejsciowych do Sali konferencyjnej,

e montaz zabudowan GK kryjgcych rury instalacyjne,

e wykonanie warstwy wyrownawczej pod posadzki z wykfadziny dywanowej
e wykonanie warstwy gruntujgcej pod posadzki z wykfadziny dywanowej,

e roboty malarskie $cian i sufitow,

e montaz oston grzejnikowych,

e montaz opraw oswietleniowych

e montaz elementdw wyposazenie {j : zastony , ekrany , rzutniki cyfrowe, gniazda elektryczne,
e roboty porzgdkowe,

Specyfikacja stanowi dokument przy zlecaniu robét budowlanych oraz przy ich rozliczaniu.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich robét z zwigzanych z remontem w/w zakreséw w
przedmiarze robo6t oraz innych koniecznych do wykonania uzgodnionych z Zamawiajgcym.

1.1.Planowany zakres rob6t remontowych:

Zakres robét remontowych obejmuje wykonanie prac przy modernizacji ;

Sali konferencyjnej WUP ( sala nr 27

Pomieszczenia biurowe nr 021 i 020

Roboty remontowe sg zakresem biezgcej konserwacji budynku dla zapewnienia wtasciwego stanu technicznego
pomieszczen uzytkowych Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Szczecinie.

am

Rzut pomieszczenia Sali konferencyjnej przeznaczonej do prac remontowych
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Pomieszczenia biurowe nr 020 i 021 przeznaczone do remontu

1.2 Obowiazki Wykonawcy

o Wykonawca jest zobowigzany do:

e wykonania robot zgodnie ze sztukg budowlang, wtasciwymi przepisami i normami, niniejszg specyfikacjg
i umowa.

e stosowania materialdw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

e przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyréb dokumentu dopuszczajgcego go do stosowania w
budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest).

e zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robét, az do ich zakohczenia i koncowego odbioru.

e chronienia wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen
zlokalizowanych wewnagtrz pomieszczen remontowanych, takie jak rurociggi, kable itp.

e Prace remontowe mogg by¢ prowadzone w godzinach 8:00 — 20:00. Prace szczegolnie ucigzliwe w
godzinach 16:00 — 20:00. Termin i godziny wykonywania poszczegdélnych prac wymagaijg kazdorazowo
uzgodnienia z Zamawiajgcym (Inwestorem) i akceptacji Zamawiajgcego ( Inwestora ) za wzgledu na
specyfike pracy urzedu.

e Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzagdzen w czasie trwania prac remontowych.

e powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji.
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i bedzie z nim wspoipracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych

e stosowania i przestrzegania przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego, ochrony p. poz.

e przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

o Wykonawca jest zobowigzany;

- do wyniesienia i umiejscowienia wszystkich rzeczy z pomieszczen remontowanych w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego.

- Usuniecie, wywiezienie i utylizacja odpadéw powstatych przez caty czas trwania remontu;

- materiaty przeznaczone do wywiezienia i utylizacji okresli Inwestor

- Transportu gruzu z terenu rozbiorki

- Zamowienie kontenera na nieczystosci i odpady, jak rowniez uzyskanie pozwolenia od Zamawiajgcego
na miejsce dla jego usytuowania przy budynku na czas prowadzonych prac

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pozyskanych
z jakiegokolwiek zrodta.

Do uzycia mogg byé zastosowane tylko te materialy, ktére posiadajg: certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentéw technicznych. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan nie moga
by¢ zastosowane.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wtadciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do obiektu Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z umowa, zasadami sztuki budowlanej i szczegdtowg specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych. opracowang dla poszczegolnych rodzajow robét i zawartg w dalszej czesci
opracowania.

¢ Kierownik prac remontowych jest zobowigzany do opracowania harmonogramu prowadzenia robét.

e Przy wykonywaniu robét wymagana jest stata wspétpraca z wyznaczonymi przedstawicielami
Zamawiajgcego.

e  Wywodz materiatéw z rozbiodrki — w zakresie robdt wykonawcy (pozycja ujeta w przedmiarze).

e W trakcie wykonywania robét nalezy zachowa¢ porzgdek na stanowiskach pracy w pomieszczeniach
remontowanych oraz na ciggach komunikacyjnych do tych pomieszczen. Obszar ten nalezy codziennie
po zakonczeniu robét uprzatngé.

e Zabrania si¢ gromadzenia materiatow z rozbiorki luzem, nalezy zabezpieczy¢ kontenery, worki

5.1. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich:

e Zabrania sie zrzucania z wysokosci materiatdéw z rozbiorki — nalezy przygotowaé rynny transportowe lub
w inny sposéb zabezpieczy¢ transport materiatow.

e Zaszkody wynikte w trakcie wykonywania robét odpowiada wykonawca, ktéry powinien by¢ ubezpieczony
od OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

5.2. Ochrona srodowiska:

e Przed dokonaniem odbioru koncowego Zamawiajgcy zazgda dokumentéw potwierdzajgcych przyjecie
materiatow na wysypisko (karta odpadow).
e nalezy stosowaé ustawe o odpadach z dnia 14.12.2012 r

5.2. Organizacja placu budowy:

e Na czas wykonywania robot nalezy wykonac¢ zabezpieczenie terenu pomieszczen dla uniemozliwienia
dostepu osob niepowotanych , poprzez odpowiednie zabezpieczenie strefy niebezpiecznej i umiesci¢
tablice oznajmiajgce o wykonywaniu prac.

o Wszelkie ustalenia dokonywaé z upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajgcego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
réwniez odpowiedni system kontroli materiatéw i robdt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.
Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
Kontrole oraz odbiory robot bedg zgtaszane przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego potwierdzane w formie
pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te bedg dotyczyé w szczegdlnosci:

e trudnosci i przeszkéd w prowadzeniu robat,

e bedg okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach.
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7. ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioru robot:
a) odbiér robot ulegajacych zakryciu
Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

b) odbiér koncowy

Odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot.
Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Robot z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego.

Odbioru koncowego robdt dokonajg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego odbierajgcy roboty dokonajg ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z Dokumentacjg Projektowg i ST .
W toku odbioru koncowego upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego zapoznajg sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, upowaznieni
przedstawiciele Zamawiajgcego przerwg swoje czynnosci i ustalg nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo,
upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego dokonajg potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

W przypadku btedéw nieakceptowanych przez Zamawiajgcego Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie przedmiotu
zamowienia.

8.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét koncowego odbioru  robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dziennik Robat.

Dziennik robot dla prac bedgcych biezgcg konserwacja Wykonawca pobierze od Zamawiajgcego.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

6. Rysunki (dokumentacje) na roboty dodatkowe,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126 , Nr. 109 poz. 1157 i Nr.120
poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110 poz. 1190, Nr. 115 poz. 1229, Nr. 129 poz. 1439 i Nr.
154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676 oraz z 2003 r. Nr. 80 poz. 718).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (dz.
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 z pézniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r. poz. 443).

6. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2010 nr 239 poz. 1597).
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01.00 Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV: 45111300-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych
okreslone projektem budowlano — wykonawczego pn : "Roboty remontowe dla Sali konferencyjnej oraz
dwoch pomieszczen biurowych (020i021) w budynku Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Szczecinie

.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét rozbiérkowych zwigzanych z :
e demontaz zaluzji vertikali ,
e demontaz dziatowej Scianki mobilnej wraz ze ztozeniem w miejscu wskazanym przez inwestora,
e demontaz ekrandw i projektoréw
e demontaz osprzetu elektrycznego
e demontaz opraw oswietleniowych
e demontaz grzejnikéw zeberkowych — komplet 5 szt,
e demontaz opasek drzwi meblowych — 2 kpl,
e demontaz drzwi i o$cieznicy — 1 kpl,
e demontaz wykfadziny dywanowej nie przeznaczonej do ponownego montazu,
e demontaz warstwy podktadowej , oczyszczenie z kleju,
e demontaz tapety ze $cian Sali konferencyjnej
e wyniesienie i umiejscowienie wszystkich rzeczy z pomieszczenia w miejscu wskazanym przez inwestora,
e usuniecie ,wywiezienie in utylizacja odpadéw powstatych w trakcie remontu,(materiaty przeznaczone do
utylizacji i wywiezienia okresli Inwestor
e transport gruzu z terenu rozbiorki
e Zamowienie kontenera na nieczystosci i odpady, jak rowniez uzyskanie poprzez wynajem
miejsca dla jego usytuowania przy budynku na czas prowadzonych prac,

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 3.
Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonywania robét musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.4.Zatadunek, transport,
roztadunek materiatéw z rozbiérek powinien odbywac sie srodkami zapewniajgcymi ich bezpieczny transport.
Materiat z rozbiérek nalezy zutylizowa¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w STWiOR cze$¢ ogdlna,

Rozdziat 5.2.

Dotyczy rozbiérki tapet, wyktadziny podtogowej dywanowej — utylizacja

Grzejniki — protokét za ztom jest wlkasnoscig Zamawiajgcego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiérkowe -wykonywaé recznie lub drobnym sprzetem zmechanizowanym. Roboty prowadzi¢ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na charakter obiektu. W widocznych miejscach umiescic tablice
ostrzegawcze.

5.2 Materialy do odzysku

Demontaze elementéw przewidzianych do ponownego wbudowania wykonywacé ze szczegolng starannoscia.
Elementy wskazane przez Zamawiajgcego, po starannym demontazu zabezpieczy¢ przed zniszczeniem ( np.
kartonem falistym i folig ).

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za demontowany sprzet do pézniejszego wbudowania tj:
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Scianka dziatowa mobilna
Zaluzje Vertikale
Projektory cyfrowe,
Ekrany

Opaski drzwi meblowych

6. KONTROLA JAKOSC
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podane w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST, Wymagania ogodlne” pkt.7.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST, Wymagania ogolne ” pkt. 9.
Ptatno$ci zgodnie z zawartg umowg z Zamawiajgcym.
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02.00 Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ROBOTY ZABUDOWY Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH
KOD CPV: 45421152-4 ZABUDOWY G-K

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
obudow z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych okreslone projektem budowlano —
wykonawczego pn. "Roboty remontowe dla Sali konferencyjnej oraz

dwodch pomieszczen biurowych (020i021) w budynku Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Szczecinie

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z :

- przygotowaniem materiatébw do montazu

- montazem ptyt gipsowo- kartonowych

- kontrolg jako$ci robét i materiatow .

1.4. Okreslenia podstawowe

- ptyta gipsowo-kartonowa ognioodporna GKF

-ptyta gipsowo-kartonowa impregnowana ognioodporna GKFI

- ruszt metalowy - profile do obuddw, $cianek i stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Plyty gipsowo-kartonowe winny spetnia¢é wymagania BN-86/6743-02

2.1.1. Asortyment ptyt gipsowo-kartonowych
Do wykonania zabudoéw przewidziano ptyty grub.12,5mm wodoodporne GKFI oraz GKF 2 x 12,5 mm

2.2. Wkrety do ptyt

2.2.1. Wkrety samogwintujgce do blach ze tbem stozkowym wg PN-92/M-83/02 o $rednicy 2-3 mm i dtugosci 12-
18 mm . Wkrety powinny by¢ ocynkowane .

2.3. Gips budowlany szpachlowy

2.3.1. Gips budowlany szpachlowy - stosowany w postaci zaczynu o wspétczynniku wodno -gipsowym 0,65 :
0,75.

2.3.2. Szpachléwka gipsowa powinna by¢ wykonana przez zarobienie wodg gipsu szpachlowego.
2.4. Profile stalowe do obuddéw, $cianek

2.4.1. Profile o symbolu literowym ,U” zimnogiete z blachy ocynkowanej grub. 6 mm, spetniajgce wymagania
niemieckiej normy DIN18182.

2.4.2. Profile o symbolu literowym ,C” o wymiarach zimno giete z blachy jw.

2.5. Filc bitumizowany

2.5.1 Filc bitumizowany z wetny mineralnej grub. 5 mm do uszczelnienia styku profili zimno gietych.
2.6. Tasma papierowa perforowana

2.6.1. Tadma papierowa perforowana szer. 50 mm grub. 0,2 mm na potgczenia ptyt warstwowych.
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2.7. Kotki mocujgce profile
2.7.1. Kotki mocujgce wstrzeliwane z nabojem i ostong lub kotki plastykowe.

3. SPRZET
Sprzet uzywany do wykonania robot musi byé zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw do wykonania obudéw z ptyt gipsowo-kartonowych
powinny odbywac sie tak aby zachowac¢ dobry stan techniczny. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano
w ST ,, Wymagania ogélne ” pkt. 4.

5. WYKONANIE TOBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 5.

o Wykonanie zabudowy piondw instalacji CO zgodnie z projektem budowlanym.
e  Wykonanie zabudowy dla wtasciwych wym. geometrycznych podciagéw —zeber w Sali konferencyjnej,
(Przyklejenie ptyt GKF na placki lub konstrukcja na stelazu)

Wymagania ogélne
5.1.2. Warunki cieplno-wilgotno$ciowe

5.1.2.1. Wykonanie suchych tynkéw nalezy prowadzi¢ w pomieszczeniu przy temperaturze nie nizszej niz 150C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 60% z tym, ze oktadziny bez spoinowania mocowane na wkrety
moga by¢ osadzone juz przy temperaturze nie nizszej niz 5°C.

5.1.3 Przygotowanie podtozy
Sciany, sufity powierzchnie potaci oraz elementy konstrukcji, na ktérych majg by¢ wykonane obudowy z suchych
tynkéw, powinny stanowi¢ podtoze sztywne i o rownej powierzchni .

5.1.3.1 Powierzchnia konstrukcji od ptaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku nie powinno by¢ wieksze niz
3mm na 1m i 10mm na catej dlugosci lub szerokosci. Odchylenie od pionu na wysoko$¢ i catej kondygnac;ji nie
powinno by¢ wigksze niz 5 mm .

5.1.3.2 Konstrukcja $cian przed utozeniem suchych tynkéw powinna by¢ oczyszczona z kurzu, naciekow zaprawg
i innych zanieczyszczen. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha.

5.1.4. Ciecie ptyt

5.1.4.1. Piyty gipsowe mogg by¢ przecinane mechanicznie pitg tarczowg o srednicy 150-200mm poruszanej z
szybkoscig okoto 2700 obr/min., recznie pitg stolarskg lub ostrym noze m. Powstajgce po przecieciu krawedzie
ptyt powinny by¢ bez szczerb.

5.1.5. Mocowanie ptyt tynkowych

5.1.5.1. Mocowanie ptyt do konstrukgji szkieletowej powinno odbywac¢ sie za pomoca wkretow np.
samogwintujgcych wg PN 92/M-83 102. Rozstaw wkretdw powinien by¢ nie wiekszy niz 30cm, a ich odlegtos¢ od
krawedzi powinna wynosi¢ 10-15mm. tebki wkretéw powinny by¢ tak docisniete, aby wgtebity sie w licowane
powierzchnie ptyt, ale nie powodowaty przerwania kartonu.

5.1.6. Spoinowanie

5.1.6.1. Piyty tynkowe majg by¢ uktadane z zachowaniem odstepu aby w p6zniejszym czasie nie powstaty na ich
potgczeniu rysy.

5.1.6.2. Wolng przestrzen pomiedzy krawedziami ptyt nalezy oczyscic¢ i zwilzy¢, a nastepnie wypetni¢ gestym
zaczynem gipsowym. Spoine ptaska nalezy po stwardnieniu wyréwnac¢ rzadkim zaczynem do lica ptyt tynkowych,
po uprzednim przyklejeniu tasmy samoprzylepnej. Po stwardnieniu przeszlifowa¢ papierem Sciernym.

5.2 Obudowa pionéw CO

Systemowe rozwigzanie, montaz ptyt na stelazu C50, C75 lub C100 w zaleznos$ci od wymiaru z pojedynczg ptytg
GK z jednej strony.
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6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST, Wymagania ogdine”pkt.

6. 6.1. Wymagania dla powierzchni i krawedzi suchych tynkéw

6.1.1. Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe i poziome. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny powinny by¢ kgtami prostymi lub by¢ zgodne z kgtami przewidzianymi w
dokumentacji. Krawedzie przecigcia ptaszczyzn suchego tynku powinny by¢ prostoliniowe .

6.2. Badania
Podstawe do odbioru technicznego suchych tynkéw stanowig nastepujgce badania:

6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng przeprowadza sie przez poréwnanie wykonanych $cian
a suchych tynkow z projektem technicznym i stwierdza zgodno$¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru .

6.2.2. Sprawdzenie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie kontroli odpowiednich zaswiadczenh
(atestow) lub swiadectw dopuszczania do stosowania w przypadku materiatdw nieznormalizowanych

6.2.3. Sprawdzenie podiozy (rusztéw) przeprowadza sie porownanie jakosci i prawidtowosci uksztattowania ich
powierzchni w trakcie odbioru miedzyoperacyjnego .

6.2.4. Sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt przeprowadza sie przez poréwnanie tych robot z
wymaganiami pkt. 5.1.5.

6.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw przeprowadza sie na
podstawie zgodnosci z wymaganiami pkt. 6.1. za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwoch
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej dtugosci 2m w dowolnych miejscach powierzchnii pomiaru
przeswitu miedzy fatg a powierzchnig ptyt z doktadnoscig do 0,5 mm

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podane w ST ,, Wymagania ogodlne pkt. 7.

7.1 . Spos6b obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni oddzielnie dla poszczegodlnych rodzajéw i typow
konstrukcji. Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatéw. Obmiar obejmuje roboty objete Dokumentacjg Projektowg oraz dodatkowe, ktorych
potrzebg wykonania uzgodniono w trakcie trwania robét pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”pkt. 8.

8.1. Sposéb odbioru robot

Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koricowego robot. W przypadku stwierdzenia odchylen,
Zamawiajgcy ustala zakres rob6t poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt w
terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST,Wymagania ogdlne” pkt.9.
Ptatno$¢ zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/M-83102 Wkrety samogwintujgce do blach ze tbem stozkowym.
BN-86/6743-02 Ptyty gipsowo — kartonowe

11



INZYNIERSKA OBSLUGA INWESTYCJI TOMASZ SWIATEK , AL.WYZWOLENIA 8/7 ,70-552 SZCZECIN ,

TOMASZ.SWIATEK57@GMAIL.COM, TEL. 692 49 88 88

03.00 Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
WYKONANIE GLADZI GIPSOWYCH
WEWNETRZNYCH
ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE
(Kod CPV 45442000-7)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajagcego

"Roboty remontowe dla Sali konferencyjnej oraz dwéch pomieszczen biurowych (020 i 021) w budynku
Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Szczecinie

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw gtadzi gipsowych wewnetrznych w pomieszczeniach:
Sali konferencyjnej ( nr 127)

Pomieszczen biurowych nr 020 i 021,

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych z
fabrycznie przygotowanych mieszanek gipsowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtadciwosci materiatéw,wymagan w zakresie
przygotowania podtozy i sposobow ich oceny, wymagan

dotyczacych wykonania gtadzi gipsowych a takze ich odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Podloze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada sie

wyprawe.
Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu
budowlanego.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podfozu.

Gladz gipsowa — warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm natozona na podtoze.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkow
modyfikujgcych, ewentualnie pigmentoéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg

suchej mieszanki tynkarskiej.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej.
Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska

przechowywana w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
przedmiarem i dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0go6lne wymagania dotyczace wtasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania tynkéw pocienionych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo
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— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw pocienionych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.2.2. Masy gipsowe do wypraw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10106:1997 lub aprobat technicznych.

2.2.3. Gladzie gipsowe wyrownawcze i naprawcze do podtozy odpowiadajgce
wymaganiom aprobat technicznych.

W ramach robét proponuje sie przyktadowo materiaty:

Materialy do wykonczenia scian

9.1. Szpachla gipsowa do szpachlowania $cian i sufitow
Dla wykonania gtadkiej powierzchni $cian i sufitow nalezy uzy¢ szpachli i gladzi gipsowych.
W tym celu mozna zastosowac np.:
Biata gipsowa gtadz szpachlowa ,,Omega Dolina Nidy”
Wiasciwosci:
- owoczesna gtadz gipsowa produkowana na bazie gipsu syntetycznego, zawiera wypetniacze mineralne
oraz dodatki poprawiajgce parametry robocze masy
- dzieki odpowiednio zestawionym dodatkom zaprawa ma bardzo dobrg urabialnosé, jest plastyczna,
tatwa w naktadaniu, rozprowadzaniu i wygtadzaniu, bardzo dobrze poddaje sie réwniez obrébce po
zwigzaniu, czyli szlifowaniu
- mozliwos¢ naktadania za pomoca mechanicznych urzadzen natryskowych pozwala na fatwiejszg i
znacznie szybszg aplikacje gtadzi w poréwnaniu z metoda tradycyjng
- ostateczny efekt zastosowania gtadzi OMEGA to idealnie gtadka powierzchnia, o biatym, jednolitym
kolorze, stanowigca doskonate podfoze pod malowanie lub tapetowanie
- warstwa gipsu pozytywnie wptywa na zdrowie i samopoczucie uzytkownikéw budynku, zapewniajac
korzystny mikroklimat w pomieszczeniach
Gtéwne parametry:

- maksymalna grubos¢ warstwy 3 mm
- czas gotowosci do pracy 60 min

- zuzycie 0,8 kg/m2
w celu wykonywania napraw o wiekszej nieréwnosci > 3 mm , nalezy uzy¢ nie gtadzi a gipséw szpachlowych.
W tym celu mozna zastosowac :
Gips szpachlowy Dolina Nidy
Glowne wiasciwosci
- gips szpachlowy produkowany na bazie naturalnych spoiw gipsowych uzyskiwanych w wyniku prazenia
kamienia gipsowego, zawiera wypetniacze mineralne oraz komponenty powodujgce, Zze masa gipsowa
jest plastyczna i bardzo tatwa w obrébce
- uniwersalny zakres stosowania, moze stuzy¢ do wyrdwnywania podfoza i wykonywania gtadzi, a takze
montazu prefabrykatéw gipsowych
- wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna warstwy, wynikajgca z wysokiej zawartosci spoiwa gipsowego (=50
%)
- niezastgpiony podczas remontéw, szczegolnie starych budynkéw — produkt zapewnia mozliwosé
skorygowanie duzych nieréwnosci podioza oraz doktadne wyprowadzenie ptaszczyzn i naroznikdw $cian
- do stosowania w warstwie o grubosci jednorazowo do 5 mm, znacznie wiekszej niz w przypadku
wiekszoséci produktéw do wykonywania gtadzi
- pozwala uzyskac powierzchnie o wysokim stopniu gtadkosci, stanowigce doskonate podtoze pod
malowanie lub tapetowanie
- warstwa gipsu pozytywnie wptywa na zdrowie i samopoczucie uzytkownikéw budynku, zapewniajac
korzystny mikroklimat w pomieszczeniach
Gtéwne parametry
- maksymalna grubos¢ warstwy 5 mm
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- czas gotowosci do pracy 60 min

- zuzycie 1,0 kg/m2
Technologia wykonania rob6t szpachlarskich wymaga ograniczenia chtonnosci podtoza szpachlowanego.
W rym celu nalezy stosowac srodki gruntujace np.:
Preparat gruntujacy Dolina Nidy

Opis

Do gruntowania chtonnych i porowatych powierzchni wykonanych z betonu komérkowego, cegty, pustakow
ceramicznych i silikatowych, ptyt cementowo-wiérowych, ptyt gipsowych i gipsowo-kartonowych oraz tynkéw
gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych.

Gtowne wilasciwosci

- wydajny

- pod tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne
- pod gtadzie, szpachle, kleje gipsowe, farby

- bezbarwny

Gtéwne parametry

- zuzycie: 0,1 - 0,3 kg/1 m2

- rozpoczecie prac po 4-12 h
Na rynku znajduje sie wiele rownowaznych produktéw do szpachlowania $cian innych producentow .
Projektant dopuszcza do uzycia materiaty rownowazne lub o lepszych parametrach innych producentow.
Nalezy stosowac materiaty kompatybilne w ramach jednego producenta.

Do wykonczenia naroznikow wypuktych osciezy , krawedzi zeber podciggow nalezy uzyc naroznikdw — profili
aluminiowych.

Dla wykonania wyréwnania wymiarow i krawedzi zeber — podciggéw nalezy uzy¢ ptyt gipsokartonowych w
technologii klejenia na powierzchnie pionowe.

Przyktadowo- naroznik aluminiowy perforowany 20 x 20 x 0,3 dt 3,00 m

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét tynkowych

Wyroby do robét gtadzi gipsowych mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich rowniez karty katalogowe wyrobéw lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét gltadzi gipsowych fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.Sprzet do wykonywania robét tynkowych

Roboty gtadzi gipsowych mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
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niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek gtadzi gipsowych lub mas
gipsowych.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robét gtadzi gipsowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— zacieraczki do tynkéw.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.Transport materiatéw

4.1.1. Wyroby do robét tynkowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sig prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wézki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Warunki przystapienia do robot

— Przed przystgpieniem do wykonania robét gtadzi gipsowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty , roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
wykonane podktady przewidziane w dokumentac;ji projektowej i szczegotowe;j
specyfikacji technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do
tzw. stolarki konfekcjonowanej.

— Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu gtadzi gipsowych nie moze
przekracza¢ 80%.

5.2. Wymagania dotyczgce gtadzi gipsowych

5.2.1. Przyczepnos$¢ gtadzi gipsowych do podtoza polegajaca na potgczeniu sie z
podtozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie z podtozem, aby po
stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.

5.2.2. Odpornos¢ gtadzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne.

5.2.3. Grubos¢ gotowych gtadzi gispwych w zaleznos$ci od rodzaju podtoza i mieszanki
gipsowej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2+3 mm

5.2.4. Cechy powierzchni gladzi gipsowych. Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ gtadkie lub miec¢ fakture
wynikajgca z techniki obrobienia powierzchni, a takze

odznaczac¢ sie jednolitg barwg — bez smug i plam oraz przeswitéw podtoza.
Powierzchnie te nie powinny pylic.

Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni gtadzi
gipsowych.

5.2.5. Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi gtadzi gipsowych
Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne
ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem.

Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wgtebienia powierzchni gtadzi gipsowych sg
niedopuszczalne.

5.2.6. Wykonczenie narozy i obrzezy gtadzi gipsowych na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza gtadzi gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektows.

Gtadzie gipsowe na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy
oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknigeciami i
odpryskami przez odciecie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w
razie potrzeby pomiar wilgotno$ci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza
elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
c) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe
Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania
(skrobania) i dotyku,

e) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podifoza — poprzez ocene wygladu.
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6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét gtadzi gipsowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodno$ci

ich wykonania z przedmiarem robot oraz wymaganiami specyfikacji technicznej

(szczegotowej) i instrukcji producenta mieszanki gipsowe;.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaty

wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét gtadzi gipsowych w szczegolnosci w

zakresie:

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

6.3.2. Opis badan

6.3.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci gtadzi gipsowych do podioza nalezy przeprowadzac

metoda podang w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanieopukiwania tynku lekkim
drewnianym miotkiem (brak gluchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkéw gipsowych
sprawdzenie nalezy wykonaé na tynkach suchych i po ich zwilzeniu wodg.

6.3.2.2. Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni gtadzi gispowych

gtadkos$é powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dtonia.

6.3.2.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy

przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.3.2.4. Sprawdzenie wykonczenia gtadzi gispowych na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rGwnoczesnie z badaniem wyglgdu powierzchni
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej,
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.Szczego6towe zasady obmiaru robét gtadzi gisowych

kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie gtadzi gipsowych stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni gtadzi gisowych nie potragca sie powierzchni , kratek, drzwiczek i

innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i
drzwiowych, do powierzchni tynkéw Scian, nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektows.
Odbidr ostateczny przeprowadzajg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania gtadzi gipsowych z
zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawag do wystawienia faktury VAT.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot gladzi gipsowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze zgodnie z warunkami umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-86/B-02354

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady koordynacji
modularne;j.

PN-1SO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 1791:1999
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Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1).
PN-85/B-04500

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych (tom I, czes¢
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych ITB czes$¢ B: Roboty
wykohczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Wymagania ogoélne.dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,poz. 953 z p6zn. zmianami).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
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04.00 Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV: 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich. okreslone projektem budowlano — wykonawczego pn. "Roboty remontowe dla Sali
konferencyjnej oraz dwdéch pomieszczen biurowych (020 i 021) w budynku Wojewédzkiego Urzedu Pracy w
Szczecinie

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad robot malarskich {j. :
- malowanie podtozy gipsowych farbg lateksowg

- malowanie stolarki drzwiowej drewniane;j

1.4. Okreslenia podstawowe

-poditoze- powierzchnia np. tynku, na ktérej ma by¢é wykonany podktad powtoka malarska lub tapeta.
-powtoka malarska-stwardniata warstwa farby utozonej i rozprowadzonej na podktadzie lub bezposrednio na
podtozu , decydujgca o wygladzie powierzchni pomalowane;.

- farby lateksowe

- farby do malowan wewnetrznych, -

farby silikonowe - farby do malowan tynkéw renowacyjnych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST oraz zaleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1. Farby

2.1.1. Farba lateksowa — o zwiekszonej odpornosci na sciany i stropy.
W ramach projektu budowlano-wykonawczego zaproponowano przyktadowo farby lateksowe firmy Bekers
mieszane komputerowo.

W ramach doboru mozna zastosowac np.; farby firmy Beckers przyjete w ramach farb z mieszalnika wg. Systemu
NCS (National Colour System). Farby do uzyskania z komputerowego mieszalnika farb.

Wiasciwosci:

- Wydajnos¢ (w m?/l1) 16

- Pojemnos¢ (wl) 2.5

- llos¢ gramow LZO/ 2

- llos¢ warstw 2

- Czas petnego wyschniecia (w h) 4

- Czas schniecia w dotyku (w h) 1

- Czas pomiedzy potozeniem 2 warstw (w h) 4
- Kolor Echo

- Rodzina koloréw Szary / srebrny

- Aspekt Gteboki mat

- Nadaje sie do czyszczenia Tak

- Narzedzia do naktadania Pedzlem lub watkiem

Przyjeto farbe lateksowa np.: Beckers wg.NCS
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S1002 B - dla scian Sali konferencyjnej,

S1502 B - dla scian Sali konferencyjnej , ton ciemniejszy dla pilastréow i zeber — podciagéw.
Malowanie sufitéw oraz $cian w pomieszczeniach biurowych nr 020 i 021
Farba lateksowa biata np.: Beckers Vaggfarg biata

Farbe lateksowag mozesz wykorzysta¢ do wykorczenia pomieszczerh domowych. Dzieki jej zastosowaniu
bedziesz mogt pomalowac pokdj na biaty kolor. Farba cechuje sie tatwym sposobem aplikaciji, do jej natozenia
postuzy¢ moze zwykty pedzel lub watek. Produkt jest przyjazny dla oséb z alergig, poniewaz nie zawiera lotnych
zwigzkdéw organicznych.

Alternatywnie mozna zastosowac farbe lateksowg Becker ,sweet cream”

Wykonanie kolorystyki pomieszczen wg. rysunkéw nr 7.8, 9 czesci graficznej PB-W.

3. SPRZET
Sprzet uzywany do wykonywania robét malarskich musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Ogolne
wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST , Wymagania ogdlne ” pkt . 3.

4. TRANSPORT

Zatadunek , transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do rob6t malarskich powinny odbywac sie w sposéb
zapewniajgcy zachowanie ich dobrego stanu technicznego . Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w
ST ,Wymagania ogdine ” pkt. 4

5. WYKONANIE ROBOT
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Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne ” pkt. 5.
5.1. Wymagania ogdlne

5.1.1. Temperatura.
Roboty malarskie wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C w ciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek
ponizej 0°C. Farby przechowywac w temperaturze jw.

5.1.2.Podtoza. Na istniejgce i wykonane tynki wykona¢ powtoke gruntujgcg i natozy ¢ warstwe gtadzi gipsowe;j
szpachlowej grub. 3mm. Na naroznikach wypuktych zamontowac profile aluminiowe.

5.2. Wykonanie malowania

Zakres malowania obejmuje powierzchnie scian i sufitéw dla :

Sali konferencyjnej ( pom nr 127)

Pom biurowe nr 020 i 021.

Malowanie wykona¢ zgodnie z rysunkiem kolorystyki projektu budowlano-wykonawczego

5.2.1. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ skarbonizowana, pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz,
sadze , itp. zabrudzenia ) i chemicznych (wykwity, sktadniki zaprawy , rdza ) oraz osypujacych sie ziaren piasku.

5.2.2.Podkiad - wykona¢ warstwe gtadzi gipsowej szpachlowej grub. 2mm . Powierzchnia podtoza pokryta
podktadem powinna by¢ utrwalona i odpowiada¢ wymaganiom PN-69/b-10280 pkt. 4.3.2.2. oraz nie powinna
wykazywac przeswitdw i miejsc niepokrytych podktadem . Na powierzchni nie powinny by¢ widoczne peknigcia
lub rysy skurczowe tynku .

5.2.3.Powtoka - powinna réwnomiernie, bez przeswitéw, pokrywaé podtoze lub podkfad nie wykazujac,
odpryskow, spekan, tuszczenia sie oraz smug plam i sladéw pedzla. Barwa powtoki powinna by¢ zgodna z PT i
uzgodniona z Zamawiajgcym.

6.KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdine ” pkt. 6.

6.1. Zgodnos¢ z dokumentacjg
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng, uwzgledniajgcg wymagania
norm.

6.2. Powtoka
Trwata odporna na $cieranie i niezmywalna przy stosowaniu srodkow zaréwno myjgcych jak i dezynfekujgcych,
dajaca duzg skale barw i efekty matowg fakture pomalowanej powierzchni.

6.3. Badania
Podstawg do odbioru technicznego powtok malarskich stanowig nastepujgce badania:

6.3.1.Sprawdzenie podiozy.
Obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjag oraz sprawdzenie jakosci powierzchni.

6.3.2. Sprawdzenie podktadéw. Obejmuje sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschnigcia.

6.3.3.Sprawdzenie powtok obejmuje:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

b) sprawdzenie przyczepnosci,

c) sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

d) sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg,

€) sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem,

f) sprawdzenie wsigkliwosci,

g) sprawdzenie odpornosci na deemulgacje,

h) sprawdzenie odpornosci na dziatanie kwasu solnego i fugu sodowego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowsg jest m2 (metr kwadratowy). Powierzchnie malowang nalezy oblicza¢ w metrach
kwadratowych w swietle Scian surowych. Wysokos$¢ scian mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu. Jezeli
oscieza i nadproza sg réwniez malowane, z powierzchni ich nie potragca sie otworéw do 3m2. Otwory ponad
3m2potraca sie doliczajgc powierzchnie malowanych osciezy. Nie potragca sie jednak otworéw i miejsc nie
malowanych o powierzchni do 1m2.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 8.Badania w/g pkt.6 nalezy
przeprowadzi¢ podczas odbioru robo6t. W przypadku stwierdzenia odchylen, Zamawiajgcy ustala zakres robét
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swéj koszt w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych tom |. ,Budownictwo ogdlne- czesé
4",

10.2. Normy:

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane.

BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Warunki i badania przy odbiorze.
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ST-05 WYMIANA WYKLADZINY DYWANOWEJ RULONOWEJ
Dziat robo6t: Roboty budowlane 45000000-7

klasa robét: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania wymiany wyktadziny
dywanowej rulonowe;j .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt 1.1. ,Przedmiot
Specyfikacji’

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nastepujgcych
prac:

a) wykonanie wymiany wyktadziny dywanowej rulonowej w pom. 020 i 021
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacji ST- 00
LSWymagania Ogolne” oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé
z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Zamawiajgcego.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikaciji ST- 00 ,Wymagania Ogodlne”.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Materiatami stosowanymi w wykonaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

Wykfadzina rulonowa dywanowa ;

Klej do wyktadzin dywanowych

Materiaty nieokreslone $cisle przez Dokumentacje projektowg czy niniejsza ST nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
2.1. 1. Wymagania podstawowe

Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i uzywane w sposob wskazany w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcja producenta.

2.2. Wymagania szczegoétowe

a) Wyktadzina dywanowa w rolce

Workstep Mobilo Roll to wyktadzina petelkowa przeznaczonych na bardzo duze natezenie ruchu. Posiada
najwyzszg klase uzytkowg 33. Kolorystyka dobrana tak, aby skutecznie ukryé drobne zabrudzenia.

Wyktadzina Workstep Mobilo Roll posiada mocny podkiad jutowy Action Back nadajgcy duzg stabilno$é wyktadzinie
oraz podktad Ceneva® - pierwszy na $wiecie spdod dywanowy, ktéry nie zawiera kauczuku butadienowo-
styrenowego. Zamiast niego wprowadzony zostat zwigzek oparty wytgcznie na wynyloacetylenie, ktéry gwarantuje
brak woni, obnizong tatwopalnos¢ produktu i nizszg emisje lotnych zwigzkéw organicznych.
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Workstep Mobilo Roll jest barwione w masie (SD-Solution Dyed) — wtdkno, z ktérego wykonana jest wyktadzina,

jest tego samego koloru w catej swej objetosci.

Producent : Workstep

Format : Rolka

Gramatura catkowita : 1500 g/m?

Gramatura runa : 550 g/m?

Gestos¢ tkania : 165,480 splotéw/m?

Klasa palnosci : Cfl-s1

Wysokos$¢ runa : 4mm

Wysokos¢ catkowita : 5mm

Wzér : Jednolity

Sktad surowcowy widkna : poliamid

Struktura : Petelkowa

Klasa uzytkowa : 33

Szerokosc¢ rolki : 4m

Spod : action back
Hol/Recepcja, Korytarz, Open space, Pokoje biurowe,
Pokoje hotelowe, Pomieszczenie reprezentacyjne, Sala

Zastosowanie : konferencyjna, Szkolnictw

9.2. Masy szpachlowe posadzkowe
Wykonanie podtoza dla potozenia wyktadziny dywanowej nalezy wykona¢ za pomocg mas szpachlowych:
Na przyktad : Atlas - Masa Szpachlowa Atlas Plus
Zastosowanie:
trudne warunki uzytkowania, wewnatrz i na zewnatrz budynkéw: na ptyty OSB i g-k, stare ptytki, na tarasy,
balkony i elewacje, na ogrzewanie podtogowe i Scienne
Wiasciwosci:

- ograniczona pylistos¢

- uplastyczniona formuta

- bardzo wysoka elastycznos$¢
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- wydtuzony czas otwarty
na przyktad Masa Wygtadzajgca Uzin NC 145
Zastosowanie:
- Szpachlowanie powierzchni w typowych zastosowaniach przed uktadaniem wyktadzin i ptytek
ceramicznych
- Na nowych podtozach, np. jastrychach anhydrytowych
- Na starych podtozach wymagajacych naprawy, np. na resztkach mas szpachlowych i klejow odpornych
na dziatanie wod
Zuzycie: 3,5 kg/m2
Na przyktad Grunt Uzin PE260

Dyspersyjny s$rodek gruntujacy o bardzo niskiej emisyjnosci przeznaczony do stosowania na
remontowane, stare podtoza.

Produkt silnie skoncentrowany i wodorozcienczalny, o bardzo uniwersalnym zastosowaniu

Zastosowanie:

e Na szczelnych, stabo chtonnych podtozach oraz powierzchniach drewnianych.
e Na zaprawach mineralnych i masach szpachlowych

e Na starych podtozach wymagajacych renowacji, np. pokrytych resztkami mas szpachlowych i klejéw
odpornych na dziatanie wody

Wiasciwosci:
e  Tworzy powtoke na gruntowanej powierzchni
e Produkt silnie skoncentrowany
e Do wewnatrz

Zuzycie: 50-150g/ m?

Klej Uzun 57

Klej dyspersyjny o bardzo niskiej emisyjnosci

e Do przyklejania prawie wszystkich rodzajéw wyktadzin tekstylnych, bardzo uniwersalne zastosowanie
e Charakterystyczna, nitkowata spoina gwarantuje bezpieczne potgczenie
e Bardzo przyjazny dla srodowiska, certyfikat EC 1

Zastosowanie:

Do wyktadzin dywanowych na spodzie tekstylnym

Do wyktadzin tekstylnych na spodzie piankowym, lateksowym lub wykonanym z wtékniny
Do wyktadzin tkanych, igtowanych i wykonanych z naturalnych witdkien

Na chtonnych, szpachlowanych podtozach

Na UZIN MultiBase® oraz na podktadach wyttumiajgcych i izolujgcych firmy UZIN

Wiasciwosci:

tatwo rozprowadza sie na podtozu

Szybko osigga poczatkowa przyczepnosc

Tworzy charakterystyczng, nitkowatg spoine klejowa
Wysoka wytrzymato$¢ poczgtkowa i koncowa

Do wewnatrz pomieszczen

GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalnikow

GISCODE D 1 - Nie zawiera rozpuszczalnikow
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Zuzycie: 0,35 - 0,50 kg/m2

Przyjety materiat nalezy przed montazem uzgodni¢ z IN oraz Zamawiajgcym.
3.0. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do robdt powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z maszyn i sprzetu i urzadzen
gwarantujgcych osiggniecie wymaganej jakosci robot.

4.0.TRANSPORT

Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry
stan techniczny.

Materiaty sktadowa¢ w zadaszonych lub pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.
5.0. WYKONANIE ROBOT

Niniejszg specyfikacja objete sg nastepujace roboty dla sali konferencyjnej nr 127 oraz pomieszczen biurowych nr
020 021:

a) Wymiana wyktadziny dywanowej

przygotowanie podtoza:

podioze po rozbiorkach starej wyktadziny wyroéwnac, oczyscic z resztek kleju i innych nieréwnosci;
potozy¢ mase samopoziomujgcg gr. 3 mm;

potozenie wyktadziny dywanowej rulonowe;j

Potozenie wyktadziny w rolce o wtasciwosciach szczegotowo opisano w pkt.2.2.

na klej. Wykonczenie wyktadziny przy Scianie listwg PCV w kolorze wyktadziny;

5.1. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz niniejszg
Specyfikacjg Techniczna.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robét, ktéra musi odpowiada¢é wymaganiom podanym
w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wtasciwym Polskim Normom Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposob bezpieczny, nie powodujgcy zagrozenia dla oséb
biorgcych udziat w budowie oraz dla oséb postronnych (zgodnie z warunkami BHP), a takze majac na uwadze nie
pogorszenia stanu obiektdw istniejgcych.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonywania robot
a) wymiana wykfadziny dywanowej na dywanowg akustyczng

- podtoze pod potozenie wyktadziny musi by¢ czyste, wypoziomowane warstwg zaprawy samopoziomujgcej, bez
peknie¢, suche;

-nalezy uzywac elastycznych , dyspersyjnych klejow do wyktadzin tekstylnych i PVC zgodnie z instrukcjg
producenta;

-przed instalacjg zaréwno rolka jak i ptytki nalezy aklimatyzowac. Fabryczne krawedzie rolki nie musza byé¢
docinane na styk. Nalezy uktadac¢ rolke zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzatki, od wnetrza
pomieszczenia do gtéwnego zrddta naturalnego Swiatta. Wszystkie rolki nalezy rozwingé w tym samym kierunku;

- podczas klejenia rolki nalezy postepowacé scisle wedtug instrukcji przekazanych przez dostawce kleju. Kleje

akrylowe zazwyczaj stosuje sie wytgcznie na podioze. Nalezy przestrzegac zalecen producenta dotyczacych

czasu otwartego przed utozeniem materiatu na powierzchni pokrytej klejem. Po potozeniu materiatu, docisng¢
zdecydowanie, aby osiggna¢ odpowiednig powierzchnie styku. Mozna do tego celu uzy¢ szpachli recznej lub

recznego watka.

UWAGI dotyczace pielegnacji wykfadziny dywanowej:
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Nowo zainstalowanych podtdg nie nalezy czysci¢ na mokro w ciggu 3 dni od ich zainstalowania. Nalezy usuna¢ z
podtogi kurz i luzny brud, a nastepnie wyczysci¢ podtoge odkurzaczem pionowym ze szczotkg obrotowa. Nalezy
doktadnie odkurzy¢ wyktadzine w jednym miejscu kilkakrotnie. Ruchy powinny by¢ wykonywane do przodu-
szybko i do tytu-powoli. Plamy miejscowe nalezy usungc.

Podczas czyszczenia regularnego:
* Nalezy uzy¢ odkurzacza z turbo-szczotka.
» Usung¢ zabrudzenia miejscowe- wg instrukcji producenta

akustycznych w kolorze jasno szarym. Boki podestu wykonczy¢ wyktadzing akustyczng jak pozostate elementy
podestu. Wokét podestu — na krawedziach- zastosowac listwe — noski schodowe.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Kontrola jako$ci wykonywanych robét okre$lonych niniejsza dokumentacjg polega na sprawdzeniu zgodnosci
rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie
wpisu do Dziennika Robot.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robodt zwigzanych z realizacjg robét wykonczeniowych
nalezy do Wykonawcy.

Kontrola jakosci wykonanych robét powinna by¢ zgodna z warunkami technicznymi opisanymi w aprobacie
technicznej wyrobu.

Powinna ona umozliwi¢ oceng pod katem nastepujgcych wymagan:

-zgodnos¢ z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej;
- jakosc¢ zastosowanych materiatow i wyrobow;

-réwnos¢ powierzchni;

- narozniki i krawedzie- pod katem braku uszkodzen;

- wilgotnosci i nasigkliwosci;

- sprawdzenie czystosci wykonanych prac;

6.2. Kontrola jako$ci materiatow

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji Aprobaty techniczne i atesty
materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty

produkciji, przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.
7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie sie sprowadzat do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét w formie elementéw
scalonych zgodnie z umowa.

Jednostkami obmiaru jest: m2
8.0. ODBIOR ROBOT

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Robét. Odbioru dokonujg upowaznieni
przedstawiciele Zamawiajgcego na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosci zgodnie z umowg zawartg z Zamawiajgcym.
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401);
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0 Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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